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VETTER Kabelverlegerollen und Montagegerate

Kabelverlegerollen flir gerade Strecken
Kabelkastenrollen fur Kabel-D 10-300 mm
Kabeleckrollen, Kabelumlenkrollen
Kabelleitrollen und Kanalspriesse
Schachtdeckelhebegerate, Schachteinlaufrollen
Kabel- und Seil-Einfuhrtullen fir Rohr-D 22-200 mm
Handkabelscheren

Kabel-Scheren

Kabellangenmessgerate fir Kabel-D 3-120 mm
Streckenmessgerate, Rolltachos
Kabelmontagezelte und -Schirme

Kabeltrassen-Warnbander, Ortungsbander
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VETTER Kabelverlegerollen und Montagegerate

Kabelablaufrolle

Kabelablaufrolle zu Kabelfiihrung hinter der Trommel und anderen Anwendungen. 2 kugelgelagerte Stahl-Rollen D 60, mit
Kugellagerung. Stahlgestell und Rollen verzinkt.

Code Type Roll-D Mat. Tragl. L/B/H mm kg

202090 KR 500 60x500 Stahl 200 kg 760x500x460 16,40

Kabelablaufrolle, klappbar

Kabelablaufrolle, klappbar, 2 kugelgelagerte Stahl-Rollen D 60, mit Kugellagerung. Belastbarkeit 200 kg. Breite Kabelfiihrung

/\ hinter der Trommel, zum Transport zusammenklappbar. Verzinkt.
Code Type Roll-D Breite offen Tragl. Zusamm. L/B/H kg
202092 KR 750 60x750 1400 200 kg 850x500x400 18,40

Schmale Kabelverlegerolle

Schmale Kabel-Verlegerolle schmale Ausfiihrung. Alu-Rolle mit Gleitlagerung. Stahlgestell verzinkt.

Code Type Roll-D Mat. K-D Tragf. L/B/H mm kg

202300 CA1l 90/50/100 Alu bis 70 150 kg 250x155x190 2,90

Schmale Kabelverlegerolle

Schmale Kabel-Verlegerolle schmale Ausfiihrung, mit Bodenplatte. Alu-Rolle mit Gleitlagerung. Stahlgestell verzinkt.

Code Type Roll-D Mat. K-D Tragf. L/B/H mm kg

202310 CAB 1 90/50/100 Alu bis 70 150 kg 250x155x190 3,30

_ B \ Kabelverlegerollen

\t [ \

o\, A | .

g & L B “l Kabelverlegerolle mit Stahl- oder Alu-Rolle. Stahlkonstruktion verzinkt.

" i &

A =S Code Type Roll-D Mat. K-D Tragf. L/B/H mm kg
™ \‘ 202400 KRS 1 120/76/145 Stahl bis 100 150 kg 250x230x240 4,20
3 202410 KRA 1 125/60/146 Alu bis 100 150 kg 250x230x240 4,20
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VETTER Kabelverlegerollen und Montagegerate

Kabelverlegerollen

Kabelverlegerolle mit Bodenplatte fir weiche Boden. Stahl- oder Alu-Rolle. Stahlkonstruktion verzinkt.

Code Type Roll-D Mat. K-D Tragf. L/B/H mm kg
202421 KBS 1 120/76/145 Stahl bis 100 150 kg 250x230x210 5,20
202420 KBA 1 125/60/146 Alu bis 100 150 kg 250x230x210 5,20

Kabelverlegerollen

Kabelverlegerolle mit Stahl-Blechrolle mit extra starker Wandung, kugelgelagert. Stahlkonstruktion und Rolle verzinkt.

Code Type Roll-D Mat. K-D Tragf. L/B/H mm kg

202414 KRQ 1 120/76/185 Stahl bis 120 150 kg 290x260x260 5,40

Kabelverlegerollen

Kabelverlegerolle fiir schwerste Kabel, mit zylindrischer, hochbelastbarer Stahl-Rolle kugelgelagert. Stahlkonstruktion verzinkt.

Code Type Roll-D Lichte-w K-D Tragf. L/B/H mm kg
202470 KRS 1-170 80/216 175 bis 170 400 kg 310x255x270 5,80
202472 KRS 1-220 80/275 230 bis 220 400 kg 310x315x270 6,40

Befestigungsnagel

//@f Befestigungsnagel verzinkt, zur Befestigung samtlicher Kabel- und Rohrverlegerollen im Erdreich.
- Code Type Stahl-D Lange kg
205690 BN 30 16 30cm 0,50
205710 BN 50 16 50 cm 1,05

Kabelverlegerollen

Kabelverlegerolle fiir schwerste Kabel, mit zylindrischer, hochbelastbarer Stahl-Rolle kugelgelagert. Stahlkonstruktion verzinkt.

Code Type Roll-D Mat. K-D Tragf. L/B/H mm kg

202485 KRS 1-600 80/600 Stahl bis 200 350 kg 629x295x261 10,10
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VETTER Kabelverlegerollen und Montagegerate

Kabelverlegerollen

Kabelverlegerolle fir langgezogene leichte Kurven zum seitlichen Schutz gegen Graben- oder Kanalwand. Auch zum
Ausziehen von Kunststoffrohren besonders geeignet. Diese Rolle soll nicht als Kurvenrolle eingebaut werden. Bestehend aus
1 Basis- und 2 Seitenrollen und Gleitlager aus Spezial Alu-Guss. Stahlkonstruktion verzinkt. Einwandfreie Kabel-Fihrung in

jeder Lage.
Code Type Rollen-D, Mat. Offnung Tragl. L/B/H mm kg
202501 KR 3-120 50/ Alu 120 150 kg 300x250x250 5,70

Verbindungsgelenk

Verbindungsgelenk zum Koppeln von 2 oder mehreren Kabelverlegerollen KR 3

Code Type Passt zu kg

202540 VG 3 Kabel-Verlegerolle KR 3 0,80

Kabelverlegerollen

Kabelverlegerolle mit Stahl-Rolle kugelgelagert, sehr kompakte und niedrige Rohr-Stahlkonstruktion verzinkt.

Code Type Roll-D Mat. K-D Tragf. L/B/H mm kg

202425 KRO 1 120/76/174 Stahl bis 120 150 kg 370x221x155 514

Kabelverlegerollen

\K Kabelverlegerolle ganz aus Kunststoff, Rolle kugelgelagert, sehr leicht zu tragen, siehe auch Tragegestell Code 202.418, TRG
/ 1 dazu.
4 Code Type Roll-D Mat. K-D Tragf. L/B/H mm kg

202417 KRK 1 142/60/172 PE bis 100 80 kg 280x220x195 1,70

Tragegestell

Tragegestell fur 6 Kunststoff-Kabel-Verlegerollen KRK 1. Stahlkonstruktion verzinkt.

Code Type Aufnahme von Mat. L/B/H mm kg

202418 TRG 1 6 KRK 1 Stahl 700x260x160 2,10
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VETTER Kabelverlegerollen und Montagegerate

Kabelkastenrollen

Kabelkastenrollen, 3-eck-Anordnung, leichte Ausfuhrung, 2 seitliche Stahlrollen und 1 waagerechte héhenverstellbar.
Stahlkonstruktion verzinkt. Rahmen mit C-Schiene, ohne weitere Befestigung.

Code Type Roll-D Mat. Durchlass Tragl. L/B/H mm kg

202110 BR 3 42x320  Stahl D 110 mm 200 kg 400x55x250 5,60

Spriel aufnahme

Spriessaufnahme zu 3-eck Kabel-Kastenrolle Code 202.110, BR 3, Stahl verzinkt.

Code Type Passt zu Passt zu kg

205500 KSP 33 Kastenrolle BR 3 Sprieen D 60 2,70

Kabelkastenrollen

Kabelkastenrollen, sichere Fiihrung der Kabel. 4 Alu-Rollen mit Gleitlagerung. Offnung in jeder Lage. Stahlkonstruktion

verzinkt.
Code Type Offnung Tragl. L/B/H mm kg
202130 ER 4-100A 100x100 150 kg 260x60x260 9,00

Befestigungsfuld

Befestigungsfuss zu Kabel-Kastenrolle mit Alu-Rollen, Code 202.130 ER 4-100A. Stahlkonstruktion verzinkt.

Code Type Passt zu kg

202160 BF 4-100 Kastenrolle ER 4-100A 7,60
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VETTER Kabelverlegerollen und Montagegerate

SprieRaufnahme

Spriessaufnahme zu Kabel-Kastenrolle mit Alu-Rollen, Code 202.130 ER 4-100A. Stahlkonstruktion verzinkt.

Code Type Passt zu Passt zu kg

205400 KSP 14 Kastenrolle ER 4-100A Spriel3 D 60 3,40

Kabelkastenrollen

Kabelkastenrollen, 4 hochbelastbare, dickwandige Stahl-Rollen, Durchmesser 55, mit Kugellagerung. Offnung in jeder Lage
moglich. Stahlkonstruktion verzinkt. Befestigung mit Zubehoér an Sprie3en, auf Befestigungsfuss oder auf Profilen.

B Code Type Offnung Tragl. L/B/H mm kg
202131 ER 4-100S 100x100 500 kg 325x325x153 12,00
202132 ER 4-125 125x125 500 kg 350x350x153 14,00
202137 ER 4-150 150x150 500 kg 375x375x153 14,50
202145 ER 4-200 200x200 500 kg 425x425x153 17,20
202147 ER 4-250 250x250 500 kg 475x475x153 22,00
202152 ER 4-300 300x300 500 kg 525x525x153 22,70

Befestigungen fir Kastenrollen

Zur Befestigung der oben aufgefiihrten Kabel-Kastenrollen ER 4-100-300 gibt es diese Standard-Befestigungsteile, die an alle
GroRen der Kastenrollen angeschraubt werden kdnnen. Befestigungen fur weitere Profile sind méglich und kurzfristig lieferbar.

Code Type Bezeichnung Passt zu Fur kg

205401 KSP 10 Spriessaufnahme ER 4-100S Sprie3-D 45-60 2,00
205402 KSP 12 Spriessaufnahme ER 4-125-300 SprieR-D 45-60 3,00
202168 BF 4-100S Befestigungsful ER 4-100S Bodenbefestigung 5,00
202170 BF 4-300 Befestigungsful ER 4-125-300 Bodenbefestigung 5,80
205420 KSA 22 Sockelaufnahme ER 4-125-300 Befestig. an Profilen 7,00

Pritschenkastenrollenhalter

Pritschenrollenhalter zu Kastenrollen ER 4-100 -250, fur Pritschenranddicke bis 15. Fur andere Dicken auf Anfrage auch

lieferbar.
Code Type Passt zu Lange kg
278770 PRH 4-715 ER 4-100-250 700 5,00

Vetter Plumett AG Kabelverlegetechnik « Chilegass 7a « CH-8197 Rafz/ZH
Tel.: +41 44 868 40 00 » Fax +41 44 868 40 29 « info@vetter-plumett.ch « www.vetter-plumett.ch
30.04.2024 - Seite 7/27 - 202



VETTER Kabelverlegerollen und Montagegerate

Schwere Kastenrolle

Stahlkonstruktion verzinkt.

Code Type Roll-D Mat. Durchl.

Kabelkastenrollen, 4 hochbelastbare, dickwandige Stahl-Rollen mit Kugellagerung. Offnung nach oben aufklappbar.

Tragf. L/B/H mm kg

202200 ES 4-100 60 Stahl

Kabeleckrollen

max. 100

1500 kg 300x150x265 17,50

Kabeleckrolle mit Rohrgestell, 2 stehende und 1 liegende Stahl-oder Alu-Rolle kugelgelagert. Stahlkonstruktion verzinkt oder
Alu-Konstruktion. Diese Eckrollen kdnnen in beliebiger Anzahl zu einer Kurvenkette zusammengekoppelt werden. Um die
erforderliche Menge entsprechend dem Kabelbiegeradius korrekt zu ermitteln, rufen Sie hier links bitte die Zeichnung auf.

Tragf. L/B/H mm kg

Code Type Roll-D Mat. K-D

202600 ERS 3 120/76/145 Stahl bis 100

202620 ERA 3 125/60/146 Alu bis 100
SLFZIS

Kabeleckrollen

werden.

Code Type Roll-D Mat. K-D

400 kg 620x310x280 12,00
400 kg 620x310x280 11,90

Kabeleckrolle Stahlblechkonstruktion, 2 stehende und 1 liegende Stahl-Rolle mit extra starker Wandung, kugelgelagert.
Stahlkonstruktion und Rollen verzinkt. Diese Eckrollen kénnen in beliebiger Anzahl zu einer Kurvenkette zusammengekoppelt

Tragf. L/B/H mm kg

202624 ERQ 3

Kabeleckrollen

zu ermitteln, rufen Sie hier links bitte die Zeichnung auf.

Code Type Roll-D Mat. K-D

120/76/185 Stahl bis 100

300 kg 450x330x300 16,00

Kabeleckrolle mit schwerem Rohrgestell und Wippe, fiir Gro3e und schwere Kabel. Stahlkonstruktion verzinkt. Durch die
Wippenkonstruktion wird in jeder Lage eine absolut gleichméRige (Radial-) Quer-Druckverteilung tber alle Rollen erreicht. 2
stehende und 1 liegende zylindrische, hochbelastbare Stahl-Rollen kugelgelagert. Diese Eckrollen kdnnen in beliebiger Anzahl
zu einer Kurvenkette zusammengekoppelt werden. Um die erforderliche Menge entsprechend dem Kabelbiegeradius korrekt

Tragf. L/B/H mm kg

Ly o d 202660 ~ EWS3-110  80/216  Stahl 110
b |8 202670  EWS3-170  80/275  Stahl 170

800 kg 450x390x340 23,50
800 kg 470x450x400 29,80
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VETTER Kabelverlegerollen und Montagegerate

Befestigungsnagel

) ////§7)°‘ Befestigungsnagel verzinkt, zur Befestigung samtlicher Kabelverlege- und eckrollen im Erdreich. Wir empfehlen, besonders fiir
/:f/fff’/ eine sichere Befestigung aller Eckrollen die Lange 100 cm einzusetzen.
Code Type Stahl-D Lénge kg
205730 BN 70 16 70 cm 1,10
205740 BN 100 16 100cm 1,58
f Vi 4
‘!i,’k "1‘:}7 ]

Kabelumlenk-Rollenbogen

Kabeleck- und Schachteinlaufrolle 45°, mit 3 Rollen. Biegeradius 700. Stahlkonstruktion verzinkt. Vielseitig einsetzbares
Gerét, z.B. liegend in Graben und Kanalen oder stehend als Schachteinlaufbogen. Wahlen Sie dieses Geréat entweder mit Alu-
oder mit Stahlrollen.

Code Type Rollen-D, Mat. Rad. K-D Tragf. L/B/H mm kg
202760 SE 3-45S 120/76/145, St 700 100 500 kg 530x430x230 14,40
202750 SE 3-45A 125/60/146, Alu 700 100 500 kg 530x430x230 14,20

Kabelumlenk-Rollenbogen

P . Kabeleck- und Schachteinlaufrolle 90°, mit 6 Rollen. Biegeradius 700. Stahlkonstruktion verzinkt. Vielseitig einsetzbares
< 3"?‘*":.’@» 2 ﬂi) Gerét, z.B. liegend in Graben und Kanalen oder stehend als Schachteinlaufbogen. Wahlen Sie dieses Geréat entweder mit Alu-
Y \ L | oder mit Stahlrollen.
Code Type Rollen-D, Mat. Rad. K-D Tragf. L/B/H mm kg
202820 SE 6-90S 120/76/145, St 700 100 500 kg 750x750%x230 24,60
202810 SE 6-90A 125/60/146, Alu 700 100 500 kg 750x750%x230 24,20

Kabelumlenk-Rollenbogen

Kabelumlenkbdgen mit grof3en Biegeradien fiir Umlenkungen in Schachten und Kanélen von gro3en Hochspannungskabeln.
Stahlkonstruktion verzinkt. Vielseitig einsetzbare Geréte, z.B. liegend in Schéchten, Kanélen oder stehend als
Schachteinlaufbogen. Offnen Sie die pdf Zeichnung um zu sehen, wie eine komplette Umlenkkombination in einem Schacht
aussehen kann.

« Fur einen kompletten Schacht oder Kanalausbau kdnnen verwendet werden:

» 205.180-205.260, Hochbelastbare Kanalspriesse in Langen von 0,80 - 3,00 m.

* 205.340, SprieRR-Kreuzverbinder fir Knoten von waagerechten und senkrechten Sprief3en.

* 205.630, SprieRR-Scharniere, zur Montage der Spriel3e in jeder Schachtform, rund, trapezférmig u.a.
» 202.848, Verschlussbugel, gegen Herausfallen von Zugseil und Kabel bei einer Zugentspannung.

Code Type Rollen-D, Mat. Rad. K-D Tragf. kg

202840 SE 6-90S 120/76/145, St 1100 100 500 kg 25,20
202842 SE 8-90S 120/76/145, St 1500 100 800 kg 41,00
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VETTER Kabelverlegerollen und Montagegerate

Verschlussbuigel

Verschlussbugel zu Kabel-Umlenkbégen SE 3-9, gegen Herausfallen von Zugseil und Kabel bei einer Zugentspannung. Pro
Bogen werden mind. 4 Stiick benétigt. Knnen einfach und schnell ohne Werkzeug montiert und demontiert werden.

Code Type Passt zu kg

202848 VSB 3-90 allen Kabel-Umlenkbogen SE 3-9 0,50

Kabelumlenkgerat

Kabelumlenkgerate 45°, mit 3 Rollen, Stahl oder Alu. Stahlkonstruktion zusammensteckbar, verzinkt. Wahlen Sie dieses
Gerat entweder mit Stahl- oder Alu-Rollen. An der Riickseite befinden sich 2 Rohrklemmen zur beliebigen Befestigung an
einen Kanalspriess, z.B. fir Umlenkungen in einem Kabelschacht. Bitte SprieRe in gewiinschter Lédnge extra bestellen, siehe

unten.

L Code Type Rollen-D, Mat. Rad. K-D Tragf. L/B/H mm kg
202851 KUG 3-45S 120/76/145, St 700 100 500 kg 600x350x230 12,20
202850 KUG 3-45A 125/60/146, Al 700 100 500 kg 600x350%x230 12,00

fl Kabeleinfuhrgerat
FE Ef
JE; — Kabeleinfuhrgerate 45°, mit 3 Rollen, Stahl oder Alu. Stahlkonstruktion zusammensteckbar, verzinkt. Wahlen Sie dieses Gerat

entweder mit Stahl- oder Alu-Rollen. An der Riickseite befinden sich 2 Rohrklemmen zur beliebigen Befestigung an einen
Kanalspriess, z.B. fiir Umlenkungen in einem Kabelschacht. Bitte Spriel3e in gewlinschter Lange extra bestellen, siehe unten.
Auch die Kabel-Rohrtllle fiir entsprechenden Rohr-Durchmesser extra bestellen, siehe Code 209.560-209.620, KTL 80 - 150

Code Type Rollen-D, Mat. Rad. K-D Tragf. L/B/H mm kg
202911 KEG 3-45S 120/76/145, St 700 100 500 kg 600x350%x230 14,50
202910 KEG 3-45A 125/60/146, Al 700 100 500 kg 600x350%x230 14,30
202951 KEG 4-45S 120/76/145, St 1100 100 500 kg 800x300x230 21,10
202950 KEG 4-45A 125/60/146, Al 1100 100 500 kg 800x300x230 20,90
Kabeltillen

Kabeltille, verzinkt, zur Montage an den oben stehenden Kabel-Einfiihrgeraten KEG 3-45 - KEG 4-45

Code Type Fir R-ID Steck-L kg

209560 KTL 80 77-82 180 2,10
209580 KTL 100 97-104 180 2,60
209600 KTL 120 115-124 180 2,80
209620 KTL 150 147-154 180 4,40
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VETTER Kabelverlegerollen und Montagegerate

Kabelleitrolle

Kabelleitrollen fiir Unter- oder Uberfahren von Hindernissen. Stahl-Rolle kugelgelagert fiir schwerste Belastungen. Rollen-D
100/150. Ohne SprieR. Rollenlangen siehe Tabelle unten.

Code Type Roll-D Mat. K-D Tragf. L inn/aus. kg
203150 LR 20 100 Stahl unbegrenzt 500 kg 210/320 8,60
203190 LR 40 100 Stahl unbegrenzt 500 kg 310/420 10,70

Kabelschutzrolle

Kabelschutzrolle, 1 Stahlrolle mit Sprief3, Sprief3 ausziehbar. Stahlkonstruktion verzinkt.

Code Type Roll-D Mat. Ausziehbar Tragf. L/B/H mm kg

203250 KSR 200 60/200 Stahl 400-550 100 kg 400x200x200 6,00

Kabelschutzrolle

Kabelschutzrolle fiir Unter- oder Uberfahren von Hindernissen, 1 Alu-Rolle, ohne Sprief.

SprielRe siehe 205.160-205.240

Code Type Roll-D Mat. K-D Tragf. L/B/H mm kg

203300 KSR 1A 125/60/146 Alu bis 100 100 kg 150x150x180 2,70

Kabellaufrolle

Kabellaufrolle fiir Unter- oder Uberfahren von Hindernissen, schwere Alu-Rolle fiir Kabel-D bis 100, ohne SprieR.

SprielRe siehe 205.160-205.240

Code Type Roll-D Mat. K-D Tragf. L/B/H mm kg

203500 ZR 220 220/100/140 Alu bis 100 300 kg 150x150x180 7,60

Kabelkantenrolle

Kabelkantenrolle, Alu-Rolle kugelgelagert, fur Mauer- und Schachtkanten, fur Kabel-D bis 100

Code Type Roll-D Mat. K-D Tragf. L/B/H mm kg

203640 ZRB 220 220/100/140 Alu bis 100 300 kg 540x300x340 15,90
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VETTER Kabelverlegerollen und Montagegerate

Kabelbiindelbock

Kabelbuindelbock, Dreieckspitze oben oder unten einsetzbar, h6henverstellbare Dreifuss-Konstruktion, verzinkt.

Code Type Roll-D Mat. Tragf. L/B/H mm kg

203910 BNB 3 42x320  Stahl 200 kg 900x900x1300 13,20

KanalsprielRe

Kanalspriesse aus Stahlrohre ausziehbar. Der KS 4-6 ist galv. verzinkt, KS 6-10-17-30 sind schwarz pulverbeschichtet

Code Type Ro-D Lange kg
205160 KS 4-6 60 40-60 cm 6,20
205180 KS 6-10 60 60-100 cm 8,50
205200 KS 8-13 60 80-130 cm 10,00
205220 KS 10-17 60 100-170 cm 11,50
205240 KS 14-24 60 140-240 cm 15,50
205260 KS 17-30 60 170-300 cm 19,80

SprielRverbinder

Spriessverbinder zu Kreuzverbindung von 2 SprieRen oder Rohren. Stahl verzinkt.

Code Type Ro-D kg

205340 SPV 45-60 45-60 2,65

SprieR-Scharnier

SprieR-Scharnier zur Befestigung samtlicher Sprie3e an beliebig schragen Schachtwéanden, verzinkt.

Code Type Passt zu kg

205630 KSS 6-300 allen Spriel3en KS 4-6 bis KS 17-30 2,00

Kabelrollenbogen

Kabelrollenbdgen, hauptséachlich eingesetzt fir Seekabelverlegung. Stahlkonstruktion verzinkt. Rollen aus hochbelastbaren
Polyamidrollen mit Kugellagerung, wahlweise auch in Edelstahl. Abmessungen: L/B/H 3500x400x2550.

Code Type Roll-D Rad. K-D Tragf. kg

202849 SE 12-180 200/100x160/146 1560 125 4800 kg 245,00
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Kabeldoppeltandemrolle

Kabel-Doppeltandem, Stahlgestell verzinkt. Mit 4 kugelgelagerten Polyamid-Rollen. Hauptséchlich eingesetzt zum Umlenken
der Kabel in der Seekabelverlegung. Durch das Doppeltandem pendelt sich das Gerat automatisch in jeden Zugwinkel ein,
dadurch kénnen sehr GrolRe Biegeradien erreicht werden.

Code Type Roll-AD/ID Rillen R. 45° MBL L/B/H mm kg

510243 LKT 200P 200/100 D 125 2000 150 kN 1800x250x800 182,00
510245 LKT 202P 200/100 D 125 2000 300 kN 1800x250x800 198,00
510340 LKT 300P 300/120 D 230 2800 150 kN 2500x400x850 251,00

Drahtseilklapprollen

Drahtseilklapprollen, Stahirolle mit Gleitlager, drehbarer Haken. Zum Umlenken von Zugseilen und fir Montagearbeiten an
Masten. Beachten Sie bitte die max. Hublast.

* Das hochzuziehende Gewicht darf max. 1/2 der Hakenlast betragen.
« Siehe symbolische Darstellung unterhalb dem Foto.

Code Type Roll-D Rillen Hakenlast Tragf. Abmess. kg
10 548240 DSR 10 85/105 D7 1000 kg 500 kg 305x110x25 3,30
A 548243 DSR 20 150/190 D13 2000 kg 1000 kg 425x200x30 8,90
o 548246 DSR 30 180/220 D 15 3200 kg 1600 kg 496x230x40 15,50
548249 DSR 60 210/260 D 18 6400 kg 3200 kg 655x280x50 26,50

Deckelhebezange

Deckelhebezange mit Dreieckgriff fur leichtere Schachtdeckel, Stahlkonstruktion verzinkt.

/ Es sind immer 2 Stick erforderlich.
N Code Type Abmessung kg
<y 207110 DHZ 10 480x400x54 3,76
s Deckelhebezange

Deckelhebezange mit Spindel und Hub fir festsitzende Schachtdeckel, Stahlkonstruktion verzinkt. Wahlen Sie bitte die H6he
540 oder 700, es hat sich gezeigt, dass fur gréRere Personen die héhere Version von Vorteil ist.

{V Es sind immer 2 Stuck erforderlich.
&
\ Code Type Hohe Grifflange Breite kg
207120 DHZ 20 540 400 134 6,00
207125 DHZz 27 700 400 134 6,90
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Deckelhebegerat

Deckelhebegerat fahrbar fur das Heben und Wegfahren von schwersten Schachtdeckeln. Grof3e Hubkraft und Hubhohe.
Stahlkonstruktion verzinkt.

Es sind immer 2 Stuick erforderlich.

Code Type Hub Stiick/Paar Hubho6he L/B/H mm kg

207210 DHF 06 600/1200 kg 200 470x350x570 16,00

Schachtkantenrollen

Schachtkantenrolle zum Schutz von Zugseilen an den Schachtkanten. Stahlkonstruktion verzinkt. 1 Stahlrolle mit
Gleitlagerung, hochbelastbar.

Code Type Roll-D Ausfiihrg. Tragf. L/B/H mm kg

202700 SKS 1 200/120/90 starr 1000 kg 250x250x250 12,70
202710 SKD 1 200/120/90 schwenkb. 1000 kg 250x250x250 13,80

Kabelschachteinlaufrollen, 3 Rollen

Kabeleck- und Schachteinlaufrolle 45°, mit 3 Rollen. Biegeradius 700. Stahlkonstruktion verzinkt. Vielseitig einsetzbares
Gerét, z.B. liegend in Graben und Kanalen oder stehend als Schachteinlaufbogen. Wahlen Sie dieses Geréat entweder mit Alu-
oder mit Stahlrollen.

Code Type Rollen-D, Mat. Rad. K-D Tragf. L/B/H mm kg
202760 SE 3-45S 120/76/145, St 700 100 500 kg 530x430x230 14,40
202750 SE 3-45A 125/60/146, Alu 700 100 500 kg 530x430x230 14,20

Kabelschachteinlaufrollen, 6 Rollen

Kabeleck- und Schachteinlaufrolle 90°, mit 6 Rollen. Biegeradius 700. Stahlkonstruktion verzinkt. Vielseitig einsetzbares
Gerét, z.B. liegend in Graben und Kanalen oder stehend als Schachteinlaufbogen. Wahlen Sie dieses Geréat entweder mit Alu-
oder mit Stahlrollen.

Code Type Rollen-D, Mat. Rad. K-D Tragf. L/B/H mm kg
202820 SE 6-90S 120/76/145, St 700 100 500 kg 750x750%x230 24,60
202810 SE 6-90A 125/60/146, Alu 700 100 500 kg 750x750%x230 24,20
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Kabelumlenk-Rollenbogen

Kabelumlenkbdgen mit grof3en Biegeradien fiir Umlenkungen in Schachten und Kanélen von gro3en Hochspannungskabeln.
Stahlkonstruktion verzinkt. Vielseitig einsetzbare Gerate, z.B. liegend in Schéachten, Kanalen oder stehend als
Schachteinlaufbogen. Offnen Sie die pdf Zeichnung um zu sehen, wie eine komplette Umlenkkombination in einem Schacht
aussehen kann.

* Fur einen kompletten Schacht oder Kanalausbau kdnnen verwendet werden:

* 205.180-205.260, Hochbelastbare Kanalspriesse in Langen von 0,80 - 3,00 m.

» 205.340, SprieRR-Kreuzverbinder fur Knoten von waagerechten und senkrechten Spriel3en.

'N/%qv/ * 205.630, Sprie3-Scharniere, zur Montage der Spriel3e in jeder Schachtform, rund, trapezférmig u.a.
s » 202.848, Verschlussbiigel, gegen Herausfallen von Zugseil und Kabel bei einer Zugentspannung.

Code Type Rollen-D, Mat. Rad. K-D Tragf. kg

202840 SE 6-90S 120/76/145, St 1100 100 500 kg 25,20
202842 SE 8-90S 120/76/145, St 1500 100 800 kg 41,00

Verschlussbugel

Verschlussbigel zu Kabel-Umlenkbdgen SE 3-9, gegen Herausfallen von Zugseil und Kabel bei einer Zugentspannung. Pro
Bogen werden mind. 4 Stiick bendtigt. Kénnen einfach und schnell ohne Werkzeug montiert und demontiert werden.

Code Type Passt zu kg

202848 VSB 3-90 allen Kabel-Umlenkbogen SE 3-9 0,50

Kabeltillen, Einfihrrollen

Kabeltlllen-Einfiihrrollen zum Schutz von Kabeln und Rohren. Mit galvanisierten Stahl-Rohrtillen mit Klemmvorrichtung zum
sicheren Verspannen mit Polyamidrollen.

Code Type Fir R-ID Tulle-L Rolle-D kg

274420 LER 22/1 22 240 80/30x38/50 0,60
274430 LER 25/1 25 240 80/30x38/50 0,70
274440 LER 28/1 28 240 80/30x38/50 0,70
274470 LER 35/1 35 240 80/30x38/50 0,82
274490 LER 40/1 40 240 80/30x38/50 0,80
274530 LER 54/1 54 240 80/30x38/50 0,90
274580 LER 74/1 74 240 80/30x38/50 1,20
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Kabeleinfihrtillen

g \ Kabeleinfuhrtiille mit Scharnier und Klemmvorrichtung fur festen Sitz im Rohr, verzinkt. Zum Schutz der Kunststoff-Rohrenden
Code Type Fir R-1D Steck-L kg
3 209340 KET 60 55-62 180 1,50
209360 KET 70 64-72 180 1,40
209370 KET 75 72-77 180 1,40
209380 KET 80 77-82 180 1,90
209400 KET 90 89-95 180 1,95
209420 KET 100 97-104 180 2,40
209460 KET 120 115-124 180 2,60
209470 KET 130 128-136 180 3,00
209490 KET 140 135-144 180 3,50
209520 KET 150 147-154 180 5,20
209525 KET 170 160-175 180 5,70
209528 KET 180 170-185 180 5,70
209530 KET 190 180-195 180 5,80
209535 KET 200 195-210 180 6,00

Seileinfuhrgerate

Seileinfiihrgeréat zur Fihrung und zum Schutz des Zugseiles, mit Scharnier und Klemmvorrichtung fir festen Sitz im Rohr,
verzinkt. Mit 1 Stahl-Rolle.

- Code Type Fir R-ID St-Rolle-D Steck-L kg
209640 SET 60 55-62 90/50x100 180 3,90
209650 SET 70 64-72 90/50x100 180 3,91
209655 SET 75 71-75 90/50x100 180 4,45
209660 SET 80 77-82 90/50x100 180 4,70
209670 SET 90 90-95 90/50x100 180 4,80
209680 SET 100 97-104 90/50x100 180 5,10
209700 SET 120 115-124 90/50x100 180 5,50
209720 SET 130 128-136 90/50x100 180 6,00
209730 SET 140 135-144 90/50x100 180 5,81
209740 SET 150 147-154 125/60x145 180 8,50
209745 SET 180 170-185 125/60x145 180 10,60
209750 SET 190 180-195 125/60x145 180 10,30
209760 SET 200 195-210 125/60x145 180 10,60
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Kabeleinfiihrrollen

Kabeleinfuhrrollen zum reibungslosen Einfihren von Kabeln. Tullen und 4 Stahl-Rollen D 42, verzinkt.

Code Type Fur R-1D Steck-L kg

209786 KEK 50 45-50 180 2,70
209792 KEK 75 69-74 180 3,50
209802 KEK 80 77-82 180 3,60
209810 KEK 90 90-95 180 4,20
209820 KEK 100 97-104 180 4,60
209840 KEK 120 115-124 180 5,30
209850 KEK 130 128-136 180 6,00
209860 KEK 140 135-144 180 6,43
209880 KEK 150 147-154 180 8,00
209890 KEK 160 155-165 180 8,20
209910 KEK 180 170-185 180 8,50
209920 KEK 190 180-195 180 8,50
209930 KEK 200 195-210 180 8,80

Kabeleinflhrtrichter

Kabeleinfihrtrichter, flexibler Metallschlauch, zum Einfihren samtlicher Kabel in jeder beliebigen Lage. Zwei eingebaute
Langs-Stahlseile verhindern das Abreil3en des Schlauches. Wahrend des Durchgleitens der Kabel kdnnen diese automatisch
und gleichmaRig mit Gleitmittel versehen werden. Stahl verzinkt. Diese Gerate sind auch in gro3eren Langen und anderen

Durchmessern lieferbar.

Code Type Fir R-1D Lange Sicherheit kg
273050 MET 69/40 69-72 4,00 m 2 Stahlseile 10,40
273100 MET 98/18 98-100 1,80 m 2 Stahlseile 8,80
273108 MET 98/40 98-100 4,00 m 2 Stahlseile 12,90

Kabelschutzbogen

Kabelschutzbogen glatte Ausfiihrung, Stahlblech verzinkt.

Code Type Fir R-1D kg

209100 KSB 10 100 1,90

Kabelschutzbogen

Kabelschutzbogen mit Griff und Anschlag, Stahl verzinkt.

Code Type Fir R-1D kg

209180 KSB 30 100 2,30
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Kabelschutzbogen

Kabelschutzbogen 2-teilig, mit Scharnier und Klemmvorrichtung, Stahl verzinkt.

Code Type Fir R-1D kg

209220 KSB 40 100 3,50

Kabelschutzbogen

Kabelschutzbogen fir Schachtkanten, kippbar, Stahl verzinkt.

Code Type Bis K-D kg

209140 KSB 20 100 4,70

Schutzbogen fur Mehrfachrohre

Schutzbogen an Schachtkanten fiir das Einziehen von Mehrfachrohren, Stahl verzinkt.

Code Type Far Mehrfachrohre Breite kg

209230 RSB 200 2x35+2x28 200 7,00

Handkabelscheren, offen

Handkabelscheren mit Ratschen, offene Schere, sehr robuste Ausfiihrung fur isolierte AL- und CU-Kabel.

Code Type Kabel bis Lange kg
255980 KTO 25 25 240 0,94
256200 KTO 36 36 320 1,36

Handkabelscheren, geschlossen

Handkabelscheren mit Ratschen, geschlossene Schere, sehr robuste Ausfihrung fur isolierte AL- und CU-Kabel.

Code Type Kabel bis Lange kg

256220 KTG 34 34 220 0,75
256230 KTG 42 42 260 1,03
256240 KTG 52 52 290 1,20
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Handkabelscheren, geschlossen

Einhand-Kabelscheren mit Ratschen, geschlossene Schere, fiir isolierte AL- und CU-Kabel.

Code Type Kabel bis Lange kg
256360 SC 40 40 240 0,70
256370 SC 55 55 310 1,50

Handkabelscheren, geschlossen

Handkabelscheren mit Ratschen, geschlossene Schere, sehr robuste Ausfihrung fur isolierte AL- und CU-Kabel.

Code Type Kabel bis Lange kg

256260 KTG 62 62 400 1,70
256280 KTG 80 80 530 3,00
256300 KTG 100 100 610 4,20

Handkabelscheren

Handkabelscheren fir isolierte AL- und CU-Kabel.

Code Type Kabel bis Offn. Griffe Lange kg

255300 HK 101/2 400 mm? 40 Stahl 950 3,70

Handkabelscheren, geschlossen

Handkabelscheren mit Ratschen, geschlossene Schere, sehr robuste Ausfihrung fur Kupfer- und Aluminiumleiter sowie
SWA-Kabel (stahlarmiert).

Code Type Kabel bis Lange kg

256395 KIG 45 45 315 0,80
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Kabel- und Draht-Handlangenmessgeréate

Kabel- und Draht-Handlangenmessgerate, Zahler fir 999,99 m. Messgenauigkeit + 1,0 %, Ziffernhdhe 4.

 Typen HK .. sind nur fiir Kabel, Typen HD .. S mit geharteten Rollen auch fiir Drahtseile geeignet.

» KB 01 Kalibrierbestéatigung, Justierung durch Vetter moglich, ist aber keine Konformitatsbewertung Modul F1.
« Der rote Handgriff kann abgeschraubt und das Messgerat an andere Gerate angeschraubt werden.

« Die Messgenauigkeit bezieht sich auf eine Kabelldange von mind. 10 m.

Code Type K-D Draht L/B/H mm kg
ThEss 262460  HK 11 3-21 nein 300x150x70 1,30
) 262400 HD11S 321 3-12 300x150x70 1,40
262470  HK 12 3-50 nein 330x190x70 1,98
262410 HD12S  3-50 3-22 330x190x70 2,00
262480 KB O1 Kalibrierbest. - 0,01

Kabel- und Draht-Handlangenmessgerate

Kabel-u. Draht-Handlangenmessgerat mit Zahler fir 9999,99 m. Seitliche Einfuhrung, fir endlose Kabel oder Leitungen.
Messgenauigkeit + 2,0 %, Ziffernhdhe 7. Eine Kalibrierbestatigung und Justierung ist aus verschiedenen technischen
Griinden nur gegen Berechnung nach aktuellem Aufwand mdglich.

Code Type K-D Draht L/B/H mm kg

262500 KDM 45L 5-45 5-20 290x150x120 2,30

Kabellangenmessgerat

Kabellangenmessgeréat, Messradumfang 500, mit mech. Z&hler fur 9999,99 m. Messgenauigkeit + 1,0 %. Ziffernhéhe 7.
Dieses Geréat kann in jeder Lage z.B. als Standgeréat oder als Hangegeréat eingesetzt werden. Eine Kalibrierbestatigung und
Justierung ist aus verschiedenen technischen Griinden nur gegen Berechnung nach aktuellem Aufwand mdoglich

Code Type K-D Draht L/B/H mm kg

262530 KLM 110 25-110 nein 275x325x425 13,00

Kabellangenmessmaschinen, mechanische Zahler

Kabellangenmessmaschinen mit mechanischem Z&hler ohne Speicherung der Messdaten. Fir stationédren Einsatz. Sehr
robuste Konstruktion. Durch grof3en Messradumfang von 1 m hohe Messgenauigkeit von + 0,5 %, Genauigkeitsklasse I,
bei Temperaturen von 5-40°C. Eine Eichung dieser MZ-Messgeréte ist nicht mdglich.

Yrz2222277 ©*

Ohne Konformitatsbewertung, darf nur fur rein interne Verwendung, nicht fir den Kabel-Verkauf verwendet werden. Eine
Konformitatsbewertung nach Modul F1 ist méglich, was die Verwendung fur den Direktverkauf von Kabeln erlaubt.

» Typen MZ ... sind nur fir isolierte Kabel, die Typen MZ ... S sind auch fur blanke Leiter geeignet.
* Die Messgenauigkeit bezieht sich auf eine Kabellange von mind. 10 m.
» Messmaschinen fur gréRere Kabel-Durchmesser Giber D 60 mm, sind auf Anfrage lieferbar.

Code Type K-D Draht L/B/H mm kg
323730 MZ 20 1-20 nein 360/280/400 16,00
323735 MZ 20S 1-20 1-8 360/280/400 16,00
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323750 MZ 40 3-40 nein 550/300/420 28,00
323755 MZ 40S 3-40 3-22 550/300/420 28,00
323770 MZ 60 10-60 nein 700/360/600 54,00

323775 MZ 60S 10-60 6-32 700/360/600 54,00

Kabellangenmessmaschinen, elektronischer Zahler

Kabellangenmessmaschinen mit elektronischem Z&hler mit Speicherung der Messdaten. Fur Einsatz in Kabelspulmaschinen
und flr stationdren Einsatz. Daflr wird das Netzteil (Stromversorgung) benétigt. Beim Einsatz auf einer Spulmaschine erfolgt
die Stromversorgung durch die Maschine. Sehr robuste Konstruktion. Durch grof3en Messradumfang von 1 m hohe
Messgenauigkeit von + 0,5 %, Genauigkeitsklasse Ill, bei Temperaturen von 5-40°C.

Mit Konformitétsbewertung gemafr EU-Richtlinie 2014/32/EU, Anhang MI-009, europaweit giltig.
Konformitatsbewertungsverfahren mit Baumusterpriifung nach Modul B und Produktprifung nach Modul F. SerienméaRig mit
3,5 Zoll Farb-Touchscreen inkl. elektrischem Vorwahlzéhler. Fordern Sie bitte unser ausfihrliches Angebot an.

» Typen M ... sind nur flr isolierte Kabel, die Typen M ... S sind auch fiir blanke Leiter geeignet.

« Die Messgenauigkeit bezieht sich auf eine Kabellange von mind. 5 m.

* Messmaschinen fur gréRere Kabel-Durchmesser tber D 60 mm, sind auf Anfrage lieferbar.

* U.g. Netzteil ist nur erforderlich, wenn die Messmaschinen an Fremdmaschinen angeschlossen werden.

Code Type K-D Draht L/B/H mm kg
323720 M 20 1-20 nein 360/280/400 17,00
323725 M 20S 1-20 1-8 360/280/400 17,00
323740 M 40 3-40 nein 550/300/420 28,00
323745 M 40S 3-40 3-22 550/300/420 28,00
323760 M 60 10-60 nein 700/630/600 54,00
323765 M 60S 10-60 6-32 700/630/600 54,00
323110 Netzteil 24/230 Volt an M Zahler 110/110/90 1,00

Kabellangenmessmaschinen, elektronischer Zahler, ohne Eichung

Kabellangenmessmaschinen mit elektronischem Z&hler mit Speicherung der Messdaten. Fur Einsatz in Kabelspulmaschinen
und flr stationdren Einsatz. Dafur wird das Netzteil 323.110 (Stromversorgung) benétigt. Beim Einsatz auf einer Spulmaschine
erfolgt die Stromversorgung durch die Maschine. Sehr robuste Konstruktion. Durch groRen Messradumfang von 1 m hohe
Messgenauigkeit von + 0,5 %, Genauigkeitsklasse Ill, bei Temperaturen von 5-40°C.

Ohne Konformitatsbewertung gemafd EU-Richtlinie 2014/32/EU, Anhang MI-009, gekennzeichnet als Typen MO. Eine
nachtragliche Konformitatsbewertung nach Anhang MI-009 ist jederzeit mdglich.

Serienmafig mit 3,5 Zoll Farb-Touchscreen inkl. elektrischem Vorwahlzahler. Fordern Sie bitte unser ausfihrliches Angebot
an.

L

* Typen M ... sind nur fur isolierte Kabel, die Typen M ... S sind auch fiir blanke Leiter geeignet.

* Die Messgenauigkeit bezieht sich auf eine Kabelldange von mind. 5 m.

» Messmaschinen fur gréRere Kabel-Durchmesser tiber D 60 mm, sind auf Anfrage lieferbar.

* U.g. Netzteil ist nur erforderlich, wenn die Messmaschinen an Fremdmaschinen angeschlossen werden.

Code Type K-D Draht L/B/H mm kg

32372005 MO 20 1-20 nein 360/280/400 17,00
32372505 MO 20S 1-20 1-8 360/280/400 17,00
32374005 MO 40 3-40 nein 550/300/420 28,00
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Messmaschinen
geliefert
ab 2017

32374505 MO 40S 3-40 3-22 550/300/420 28,00
32376005 MO 60 10-60 nein 700/630/600 54,00
32376505 MO 60S 10-60 6-32 700/630/600 54,00
323110 Netzteil 24/230 Volt an M Zéahler 110/110/90 1,00

Rollenbogen

Rollenbogen zum Abspulen von Kabel-Trommeln aus oberen Etagen der Regale. Zum Anbau an alle
Kabel-Langenmessmaschinen Typen M und MZ. Stahlrollen D 25.

* Type RB 4090 u. 6090 - 90° Umlenkung zum Abspulen aus oberen Regaletagen, 15 Stahlrollen.

Code Type Zu K-D Durchl. Bog. L/B/H mm kg

322783 RB 4090 M/MZ 40 max. 40 45x45 90° 400x180x380 10,10
3227831 RBS 4090 M/MZ 40/40S max. 40 45x45 90° 400x180x380 10,50
322781 RB 6090 M/MZ 60 max. 60 65x65 90° 450x200x500 30,50

Konformitatsbewertung fur Langenmessmaschinen M/MZ 20-60 /S

Seit dem 1. November 2016 ist die neue EU-Richtlinie 2014/32/EU (MID) endgultig anzuwenden und findet im Mess- und
Eichgesetz (MessEG) sowie der Mess- und Eichverordnung (MessEV) die Umsetzung in deutsches Recht. Neben dem
korrekten Messen von Langen wurden die Anforderungen an die Protokollierung, Nachvollziehbarkeit und Riickverfolgbarkeit
der Messungen deutlich erhoht. Die wesentliche Anderung liegt dabei in der Forderung nach einer dauerhaften und
verfélschungssicheren Speicherung aller Messungen.

Konkret verlangt der Gesetzgeber, dass Informationen zu jeder Messung sicher, dauerhaft und unverénderbar abgespeichert
werden missen. Relevant sind dabei neben der eigentlichen Lange auch Datum und Uhrzeit der Messung sowie
Informationen Uber das verwendete Messgeréat. All diese Daten sind Uber eine eindeutige und einmalige Kennung zu
identifizieren, mit dem Ziel einer durchgehenden Ruckverfolgbarkeit jeder Messung. Dies bedeutet, dass nur noch Maschinen
in Verkehr gebracht werden dirfen, die diese Anforderung erflllen und durch eine Konformitatsbewertungsstelle (z.B. PTB
oder Eichamt) im Zuge einer Konformitatsbewertung abgenommen wurden. Die erfolgreiche Bewertung der Messgeréate wird
durch die ausgestellte Konformitéatserklarung des Herstellers (z.B. Vetter) bestatigt und hat europaweit Gultigkeit.

Fur Firmen die Kabel im geschaftlichen Verkehr an Dritte verkaufen mdchten, ergibt sich daraus, dass zukinftig nur noch
Léangenmessgeréte bezogen werden durfen, die diese Forderungen erfullen. Der Kaufer einer Messmaschine mit
Konformitatserklarung ist dabei verpflichtet, die Messmaschine unmittelbar nach dem Erwerb bei der flr ihn zustandigen
Stelle (in Deutschland unter www.eichamt.de) anzumelden. Maschinen mit einer Konformitatserklarung gelten bis zum jeweils
national geregelten Eichfristablauf als geeicht. Fiir Deutschland gilt, dass die Eichfrist fir Maschinen im geschatftlichen
Verkehr zwei Jahre betragt. Bei Verwendung im Einzelhandel ist die Gultigkeit der Eichung dagegen nicht befristet.
Unabhé&ngig davon endet die Eichfrist unter anderem bei Uberschreitung der Verkehrsfehlergrenze oder bei Beschadigung
von Plomben/Versiegelung vorzeitig. Andere Lander kdnnen hierzu abweichende Regelungen haben. Diese sind den gultigen
nationalen Gesetzen zu entnehmen.

Bei Erldschen der Konformitatsbewertung aufgrund oben genannter Griinde ist durch das zustandige Eichamt eine
Nacheichung durchzufiihren. Vor dieser Nacheichung ist eine Uberpriifung, Justierung und Kalibrierung der Messmaschine
durch ausgebildetes Personal zu empfehlen.

Die Maschinen der neuen M-Baureihe von Vetter kdnnen, dank der durch das Eidgendssische Institut fir Metrologie METAS
in der Schweiz ausgestellten EU-Baumusterprifbescheinigung, unabhéangig von der Verwendung als Messgerat auf
Spulmaschinen oder als Stand-alone-L6sung fiir den individuellen Einsatz, europaweit eingesetzt werden. Sie bieten fiir
Kaufer und Verkaufer von Kabeln die geforderte Einheitlichkeit, Sicherheit, Transparenz und Nachvollziehbarkeit innerhalb des
europaischen Wirtschaftsraums. Gleichzeitig ermdglicht das modulare Konzept der neuen Baureihe auch den Einsatz im
Direktverkauf oder fur die rein interne Verwendung und rundet somit das gesamte Anwendungsspektrum im Bereich der
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Kabellangenmessung ab.

Die Vetter-Kabelmessmaschinen der Baureihen M 20-M 60S, entsprechen gem. der EU-Richtlinie 2014/32/EU (MID) der
Genauigkeitsklasse Il (+/- 0,5 %) bei Temperaturen von 5-40°C mit einer Kabel-Mindestmesslange von 5 m bei M-Maschinen
und 10 m bei MZ 20-60S Maschinen.

» KT 001 - Konformitéatsverfahren fur MZ-MZ/S, fur Verwendung im Kabel-Direktverkauf (optional).
» KT 002 - Konformitétsverfahren fur M-M/S, fir den Kabelverkauf an Dritte.

Code Type Modul Far kg
323700 KT 001 F1 MZ 20-MZ 60S 0,01
323705 KT 002 B+F M 20-M 60S 0,01

Kalibrierbestéatigung fur La&ngenmessgerate KDM/KLM/M/MZ

Die Kalibrierung (KA 001) durch Vetter gendgt in vielen Fallen zum Nachweis der Priifung von Ldngenmessgeraten,
KDM/KLM/M/MZ, nach ISO 9000ff. bzw. anderen QM-Systemen. Sie ersetzt aber nicht die EU-Konformitatsbewertung beim
Verkauf von Kabeln im geschéaftlichen Verkehr.

Code Type kg

323710 KA 001 0,01

Kabellangenmessgeréat

Kabellangenmessgerat, robuste Maschinenversion, Messradumfang 500, mit mech. Z&hler fir 9999,99 m. Messgenauigkeit £
1,0 %. Ziffernhéhe 7. Diese Maschine kann nicht mit amtlicher Eichung geliefert werden.

Code Type K-D Draht L/B/H mm kg

262610 KLM 120 20-120 nein 505/280/600 67,00

Rolltacho fir Streckenmessung

Rolltacho, Strecken- und Langenmessgerat zusammenklappbar. Messrad 1 m Umfang, Zahler fiir 9999,99 m, hohe Prazision.
Ausflihrung mit oder ohne amtlicher Konformitatserklarung (friiher als Eichung bezeichnet).

Code Type Messrad-D Konformitat Zahler-Praz. kg
262250 RT 5930 318,5 ja +0,02 % 4,60
262254 RT 5920 318,5 nein +0,05% 3,90

Schienenvermessung

Zusatzgerat fur Schienenvermessung, anbaubar an obige Rolltachos

Code Type Passt zu kg

262270 RZ 5932 RT 5930+RT 5920 0,80
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Tragkoffer zu Rolltacho

Tragkoffer aus stabilem Kunststoff zu obigen Rolltachos RT 5930 und RT 5920, 620x200x410

Code Type Passt zu L/B/H mm kg

262290 RK 5931 RT 5930+RT 5920 620x200x410 1,80

Kabelmontagezelte

(/4
' /5)

Kabelmontagezelte in Giebelform, beschichtetes PVC-PSE Gewebe, schwer entflammbar. Weif3 mit rundum rotweil3en
'u...u.,,,..‘--.\ Warnstreifen. Ein Fenster mit Klappe und Eingange beidseitig. Inkl. 1 Zeltpacksack. Das Zeltgestange dazu bitte extra
bestellen, siehe unten.

- Optional kdnnen die Zelte rundum beschriftet werden. Schrifthéhe 150. Preis per Buchstabe.

Code Type GrofRe m Inklusive kg
271211 ZKF 200 2,00x2,00%x2,00 1 Zeltpacksack 8,00
271411 ZKF 250 2,50x2,50%x1,90 1 Zeltpacksack 11,00
271611 ZKF 300 3,00x2,50%x1,90 1 Zeltpacksack 18,00

Zeltpacksack als Ersatz

Zeltpacksack aus PVC, passend zu allen ZeltgroRen. (Nur als Ersatz, da bei allen Zelten in Packsack enthalten ist.)

j Code Type Passt zu Bestimmt kg
271690 ZP 2-3 ZKF 200-300 0,40

nur als Ersatzteil

Zeltgestange zu obigen Zelten

Zeltgestange Stahlrohre, zusammenklappbar, max. Transportlange 1,20 m, galvanisiert. Packsack als Zubehor extra

Code Type Passt zu kg
271261 ZG 200 ZKF 200 16,00
271461 ZG 250 ZKF 250 18,00
271661 ZG 300 ZKF 300 20,00
271695 ZGP 300 Packsack zu Gestange 1,50
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Kabel-Leicht-Montagezelte, Giebelform

Kabel-Leicht-Montagezelte in Giebelform. Sehr leicht, aus beschichtetem PVC-Gewebe, schwer entlfammbar. Weil3 mit rotem
Sockelteil. Firmeneigene Aufdrucke, wie Logos und weitere Zubehdre sind mdéglich, siehe unten.

« Sehr leicht, in einigen Sekunden aufbaubar.

* Gerlist aus hochqualitativem Glasfaserstaben und Zelt aus einem Stiick.
» Zusammengefaltet verpackt in einer Tragetasche.

» Besonders geeignet fir das Spleil3en von Glasfaserkabeln.

* Zelteingang vorn und hinten zum 6ffnen.

Code Type GréRe m kg

271740 ZPK 180 1,80x1,70x1,65 9,00
271745 ZPK 250 2,50%x2,00x1,90 13,50

Kabel-Leicht-Montagezelte, Hausform

Kabel-Leicht-Montagezelte in Hausform. Sehr leicht, aus beschichtetem PVC-Gewebe, schwer entflammbar. Weil3 mit rotem
Sockelteil. Firmeneigene Aufdrucke, wie Logos und weitere Zubehdore sind mdoglich, siehe unten.

« Sehr leicht, in einigen Sekunden aufbaubar.

* Gerlist aus hochqualitativem Glasfaserstaben und Zelt aus einem Stiick.
» Zusammengefaltet verpackt in einer Tragetasche.

» Besonders geeignet fur das Spleil3en von Glasfaserkabeln.

Code Type GroRe m kg

271750 ZPA 180 1,80x1,80x2,00 13,50
271754 ZPA 210 2,10x2,10x2,00 15,00
271758 ZPA 250 2,50x2,50x2,00 18,50
271760 ZPA 300 3,00x3,00x2,15 25,00

Zubehdre zu Leicht-Montagezelte

Zubehor Zubehore zu Leicht-Montagezelte, Beschreibung siehe Tabelle.
ohne Foto Code Type Bezeichnung kg
271764 RWS 130 Warnstreifen rot/weif3 rundum 0,01
271766 DRU 130 Aufdruck Logo, Namen u.a. Preis per gm 0,01
271768 ABL 130 Abspannleinen mit Heringen pro Zelt 1,00
271769 ZUT 130 Zusétzliche Ture auf Gegenseite. 0,01
271770 REF 130 Reflektionsstreifen rundum laufend 0,01
271772 LUF 130 Luftungsoéffnungen, Satz von 4 St. 0,01
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Kabelmontageschirme

Kabelmontageschirme, mit Paragonstreben. Bezug Segeltuch oliv, schwer entflammbar. Zur einfachen und sicheren
Befestigung im Boden, siehe Kdcher unten.
Code Type Schirm-D Segeltuch kg
271780 KLS 200 2,00 m 8-teilig 5,00
271810 KLS 250 2,50 m 10-teilig 8,50

] }) Koécher zur Bodenbefestigung

‘ Kécher zur Bodenbefestigung der Montageschirme, Stahl, verzinkt.

Code Type Zu Schirme D/Lange kg
271860 KOS 250 KLS 200 u. KLS 250 48/40x600 2,60

Schutzhille zu Kabel-Montageschirme

Schutzhille aus PVC-Gewebe passend zu allen Kabel-Montageschirmen.
/ Code Type Zu Schirme

271900

KSU 250

KLS 200 u. KLS 250

Kabeltrassenwarnbander

1,00

Kabeltrassenbénder, Standard-Farbe gelb, hochdehnbar, 250 m pro Rolle. Bei Sonderdruck Mindestabnahmemenge 10

Rollen.

Code Type Aufdruck Breite Dicke kg
265060 TDK 50 Telekom 50 0,15 2,90
265150 TSS 40 Starkstromkabel 40 0,15 1,50
265160 TKA 40 Kabel 40 0,15 1,50
265490 TSO 40 Mit Sonderdruck 40 0,15 1,50
265510 TSO 80 Mit Sonderdruck 80 0,15 2,80
265530 TSO 100 Mit Sonderdruck 100 0,15 3,50
265860 TAP 40 Klischee Sonderdruck 40 alle 0,01
265861 TAP 100 Klischee Sonderdruck 100 alle 0,01
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Ortungsbéander

Trassen-Ortungsbander, Standard-Farbe gelb, 250 m pro Rolle, Standard-Breite 40, andere Breiten auf Anfrage. Im Band
eingeschwei3t sind 2 Edelstahldrahte D 0,5 fir die Ortung. Bei Sonderdruck Mindestabnahmemenge 10 Rollen.

Code Type Aufdruck Breite Dicke kg

265610 TOB 40 Mit Sonderdruck 40 0,15 2,30
265860 TAP 40 Klischee Sonderdruck 40 alle 0,01
265861 TAP 100 Klischee Sonderdruck 100 alle 0,01

Trassenband-Abroller

Trassenband-Abroller Stahlgestell verzinkt. Fur alle Trassen-Warnbénder.

Code Type Zu Bandbreite Zu Roll-D kg

265890 TWA 100 bis 100 bis 400 2,00
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