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VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate

IntelliJet fur Minikabel D 4-12 mm

MiniJet fir Minikabel D 4-12 mm

Intelli-MicroJets und MicroJets fur Minikabel D 0,8-7,5 mm

MicroJets fur Minikabel D 0,8-7,5 mm

Kabel- und Rohrdichtringe zu IntelliJet und MiniJet

OptiJet? Reporting

Zubehdr fur OptiJets

Zubehor fur OptiJet? Reporting

Kabel- und Rohreinséatze fur OptiJet? Reporting

Kabelfihrungen fir OptiJet? Reporting

UltimaZ E 25 und P2P fur Mikrokabel D 0,8-4,0 mm

Kabelfiuhrungen und Dichtringe zu UltimaZ P2P und E25

Lubricator L 9 zu MiniJet, MicroJet

Lubricator L 18 zu CableJet und SuperJet

Kabelnachblaskopf fur Kabel-D 3,4-12,4 mm

Lubricator L 4 und Zubehor zu UltimaZ und MicroJets

Kabelfihrungskopfe fur Kabel-D 2,0-14,0 mm

Kabel-Crash-Testrohre und Kabel-Einblasstop

Kalibriersets und Ortungsgerate fur Subducts

Druckluftanschlisse- und Stopfen

Glasfaserkabel Rohr- und Subduct Schneidgerate

FigarinO der kleine Schlaufenkorb

Kompressoren fir das Einblasen von Glasfaserkabeln
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VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate

Kabeltrommelabspuler fir Glasfaser-Minikabel
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VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate
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IntelliJet fir Glasfaserkabel

Erstes halbautomatisches Kabel-Einblasgerat mit Einblasassistenten und elektronischem Einblasdatenspeicher. Jetzt in
Serienfertigung.

Der neue IntelliJet ist ein zukunftsweisendes, intelligentes Einblassystem, welches das Einblasen von Glasfaser-Minikabeln fir
den Bediener erleichtert und die Installationsqualitat verbessert. Den Nutzen aus diesen Verbesserungen ziehen sowohl
Kabelverleger wie auch Auftraggeber.

Der Kern der Innovation liegt in der Messung, Darstellung und Kontrolle der Schubkraft, die durch das Antriebssystem auf das
Kabel Ubertragen wird. Diese Schubkraft wird sténdig mit der maximal zuléassigen Schubkraft verglichen, welche iber den
Crash-Test ermittelt und zukinftig im Kabeldatenblatt angegeben wird. Ein zweiter Assistent (iberwacht den Kabelschlupf.
Beide Assistenten geben dem Bediener einen Hinweis sobald sich der Einblasvorgang einem kritischen Bereich nahert und
informieren Uber Gegenmaf3nahmen. Wird der kritische Bereich iberschritten stoppt das Einblasgerat. Dadurch kénnen
Kabelbeschédigungen vermieden werden, die Verantwortung des Einblésers sinkt und die Einblasqualitat steigt.

Ein Ubersichtliches Einblasprotokoll mit einer elektronischen Datenweiterleitung rundet das neue System ab. Mit dem neuen
Intellidet werden nicht nur die Minimalforderungen der Deutschen Telekom nach automatischer Protokollierung sondern auch
die weitergehenden Forderungen nach automatisierten Einblasprozessen erfillt. Der IntelliJet kann neben dem Neugerét auch
aus dem bewahrten Einblasgerat ?MiniJet? durch Upgrade hergestellt werden. Auch die Zukunftsfahigkeit fir weitere
Automatisierungsstufen ist mit dem IntelliJet gewéhrleistet. Die wichtigsten Vorteile fur den Kabelverleger sind:

» Auch Bediener mit wenig Einblaserfahrung kénnen mit entsprechendem Feingefiihl und technischem Geschick optimale
Einblasergebnisse erzielen - das derzeitig angespannte Arbeitskrafteproblem kann dadurch abgeschwacht werden.

« Die beiden Einblasassistenten zeigen kritische Betriebszustande an und stoppen den Einblasvorgang bevor
Beschéadigungen am Kabel auftreten.

« Zeitgewinn fur Einblasteam und Auftragsabwicklung durch automatische Datenprotokollierung, -archivierung und
elektronische Ubermittlung.

« Die Protokollierung der Einblasparameter kann schlechte Mikrorohrtrassen nachweisen und ist damit eine Basis fir
berechtigte Nachtrage.

 Das Handling auf der Baustelle ist einfach und nahezu identisch mit der bisherigen Arbeit des MiniJets.

« Auch die Auftraggeber profitieren vom Einsatz des IntelliJet:

« Die Automatisierung des Einblasprozesses wird die Einblasleistung und -qualitat steigern und Kabelbeschadigungen
reduzieren, die Wirtschaftlichkeit von FTTx-Projekten steigt.

« Eine exakte und Ubersichtliche Protokollierung der vereinbarten Einblasleistungen erleichtert die Fehlererkennung,
Abrechnung und Datenarchivierung.

* Bei spateren Kabelbeschadigungen gibt das urspriingliche Einblasprotokoll einen Richtwert zur Ausblasféhigkeit des Kabels
und kann somit die notwendige Reparaturzeit reduzieren (Vereinfachung des Havarieszenarios.)

» Immer beide Positionen IntelliJet (Pl 02 OB) und IntelliBox (IBN 02) miissen bestellt werden!

Code Type K-D Ro-D Druckluft Schubkraft kg

424302 PI1 02 OB 4-16 7-42 16 bar 300 N 47,00
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VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate

IntelliJet, Upgrade-Set zu MiniJet PO1 und P02

Ein Kunden-MiniJet der Serien PO1 und P02, ab 2011 geliefert, kann bei Vetter zur Version IntelliJet aufgeristet werden. Eine
solche ?upgrade?-Maschine hat beim praktischen Einsatz auf der Baustelle die gleichen Vorteile wie ein Neugerat.

Bei dieser Aufristung kann auf Kundenwunsch auch gleich der Zustand des MiniJet gepruft, ggf. ein Wartungsangebot
abgegeben und bei Akzeptanz der Service durchgefuhrt werden. Damit ist das Uberholte, neue aufgerustete
IntelliJet-Einblasgerat wieder bestens gerustet fur die kommenden Herausforderungen bei den verschiedenen
Einblasprojekten. Die IntelliBox ist fir alle Versionen von Intelli-Einblasgeraten gleich und kann somit auch fiir unterschiedliche
Einblasgeréate, die in der Hardware auf das Intelli-System aufgeriistet wurden, verwendet werden. Dadurch kénnen die
Investitionskosten reduziert werden.

» Immer beide Positionen IntelliJet Upgrade Set (PIU OB Upgrade) und IntelliBox (IBN 02) missen bestellt werden!

Code Type K-D Ro-D Druckluft Schubkraft kg
424330 PIU OB Upgrade 4-16 7-42 16 bar 300 N 3,10
IntelliBox

IntelliBox IBN 02 zur Darstellung und Kontrolle der Schubkraft und des Kabelschlupfs wahrend der Kabelverlegung. Beide
Assistenten des Einblasgerats geben dem Bediener einen Hinweis uber die IntelliBox, sobald sich der Einblasvorgang einem
kritischen Bereich néahert und informieren Uber GegenmafRnahmen. Die IntelliBox erkennt automatisch den angechlossenen
Maschinentyp des Einblasgerats. Das Ubersichtliche Einblasprotokoll kann sehr einfach Giber die WiFi-Funktion der IntelliBox
an ein beliebiges Empfangergerat wie z.B. Tablet oder Notebook tibermittelt werden.

* Zeitgewinn fur Einblasteam und Auftragsabwicklung durch automatische Datenprotokollierung, -archivierung und
elektronische Ubermittlung tiber WiFi.

« loT-fahig fur kiinftige "Digital Services"

* Die Protokollierung der Einblasparameter kann schlechte Mikrorohrtrassen nachweisen und ist damit eine Basis fur
berechtigte Nachtrage.

« Eine exakte und Ubersichtliche Protokollierung der vereinbarten Einblasleistung erleichtert die Fehlererkennung, Abrechnung
und Datenarchivierung.

* Bei spateren Kabelbeschadigungen gibt das urspriingliche Einblasprotokoll einen Richtwert zur Ausblasféhigkeit des Kabels
und kann somit die notwendige Reparaturzeit reduzieren (Vereinfachung des Havarieszenarios.)

Code Type kg

424346 IBN 02 18,00
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VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate
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MiniJet fur Glasfaserkabel

MiniJet, die erfolgreiche Weiterentwicklung von CableJet und MicroJet. Zum Einblasen von gro3en Langen
Mini-Glasfaserkabeln. Pneumatischer, langer und weicher Riemenantrieb, daher bestens geeignet auch fir hochempfindliche
Kabel. Der MiniJet erzeugt eine hohe Tagesleistung. Elektronisches Langen- und Geschwindigkeitsmessgerat. Ohne Kabel-
und Rohreinsatze. Zubehdore, Leistungen und techn. Daten siehe unten.

» Sehr schonende und doch hohe Kraftiibertragung von den Treibriemen auf das Kabel.
* Hervorragend geeignet fur sehr lange Strecken mit kompliziertem Verlauf.

« Sehr einfache Bedienung und hohe Sicherheit fur Kabel und Bediener.

* Kleine Abmessungen von 635x400x255, Gewicht der Maschine nur 21,6 kg.

* Fur Luftdruck bis max. 16 bar bei Luftstrom 5 m3/min.

Code Type K-D Ro-D Druckluft max. Schubkraft kg

420100 P 02 4-16 7-42 16 bar 300 N 41,00

Zubehorsatze zu MiniJet

Zubehor-Satz zu MiniJet P 02. Samtliche Kabel- und Rohr-Einséatze fur den jeweiligen Kabel- und Rohr-Durchmesserbereich,
siehe unten.

Code Type K-D Ro-AD kg
420130 SET 40-83 4,0-8,3 10+ 12 0,57
420140 SET 80-124 8,0-12,4 14 + 16 0,56

Rohreinsatze

Rohreinsatze zu MiniJet fir Rohre mit D 7-42.

Code Type Ro-AD kg

420218 REM 07 7 0,15
420228 REM 20 20 0,20
420230 REM 25 25 0,20
420232 REM 32 32 0,20
420240 REM 40 40 0,20
420242 REM 42 42 0,20
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VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate

Intelli-MicroJet fiir Mikro- und Minikabel

Erstes halbautomatisches Kabel-Einblasgerat mit Einblasassistenten und elektronischem Einblasdatenspeicher. Jetzt in
Serienfertigung.

Der neue Intelli-MicroJet ist ein zukunftsweisendes, intelligentes Einblassystem, welches das Einblasen von Glasfaser-Mikro-
und Minikabeln bis D 7,5 mm fur den Bediener erleichtert und die Installationsqualitat verbessert. Den Nutzen aus diesen
Verbesserungen ziehen sowohl Kabelverleger wie auch Auftraggeber.

Der Kern der Innovation liegt in der Messung, Darstellung und Kontrolle der Schubkraft, die durch das Antriebssystem auf das
Kabel Ubertragen wird. Diese Schubkraft wird sténdig mit der maximal zuléassigen Schubkraft verglichen, welche iber den
Crash-Test ermittelt und zukinftig im Kabeldatenblatt angegeben wird. Der Assistent gibt dem Bediener einen Hinweis sobald
sich der Einblasvorgang der kritischen Schubkraft nahert und informiert iber GegenmafRnahmen. Wird die maximal zulassige
Schubkraft Giberschritten, stoppt das Einblasgerat. Dadurch kdnnen Kabelbeschadigungen vermieden werden. Die
Verantwortung des Einblasers sinkt und die Einblasqualitét steigt.

Ein Ubersichtliches Einblasprotokoll mit einer elektronischen Datenweiterleitung rundet das neue System ab. Mit dem neuen
Intelli-MicroJet werden nicht nur die Minimalforderungen der Deutschen Telekom nach automatischer Protokollierung sondern
auch die weitergehenden Forderungen nach automatisierten Einblasprozessen erfillt. Der Intelli-MicroJet kann neben dem
Neugeréat auch aus dem bewahrten Einblasgeréat "MicroJet" durch Upgrade hergestellt werden. Auch die Zukunftsfahigkeit fir
weitere Automatisierungsstufen ist mit dem Intelli-MicroJet gewéhrleistet. Die wichtigsten Vorteile fur den Kabelverleger sind:

» Auch Bediener mit wenig Einblaserfahrung kénnen mit entsprechendem Feingefiihl und technischem Geschick optimale
Einblasergebnisse erzielen - das derzeitig angespannte Arbeitskrafteproblem kann dadurch abgeschwacht werden.

« Der Einblasassistent zeigt kritische Schubkréafte an und stoppt den Einblasvorgang bevor Beschadigungen am Kabel
auftreten.

« Zeitgewinn fur Einblasteam und Auftragsabwicklung durch automatische Datenprotokollierung, -archivierung und
elektronische Ubermittlung.

« Die Protokollierung der Einblasparameter kann schlechte Mikrorohrtrassen nachweisen und ist damit eine Basis fir
berechtigte Nachtrage.

» Das Handling auf der Baustelle ist einfach und nahezu identisch mit der bisherigen Arbeit mit den MicroJets.

 Auch die Auftraggeber profitieren vom Einsatz des Intelli-MicroJets.

« Die Automatisierung des Einblasprozesses wird die Einblasleistung und -qualitat steigern und Kabelbeschadigungen
reduzieren, die Wirtschaftlichkeit von FTTx-Projekten steigt.

« Eine exakte und Ubersichtliche Protokollierung der vereinbarten Einblasleistungen erleichtert die Fehlererkennung,
Abrechnung und Datenarchivierung.

* Bei spateren Kabelbeschadigungen gibt das urspriingliche Einblasprotokoll einen Richtwert zur Ausblasféhigkeit des Kabels
und kann somit die notwendige Reparaturzeit reduzieren (Vereinfachung des Krisenszenarios).

» Immer beide Positionen Intelli-MicroJet (PRMI 1960B) und IntelliBox (IBN 02) mussen bestellt werden!

Code Type Motor K-D Ro-D Druckluft max. Schub kg

424202 PRMI 1960B Pneumat. 0,8-7,5 3-16 16 bar/1-2 m3/min. 140N 28,00
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VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate
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Intelli-MicroJet Upgrade Set fiir PRM 196, PR 196 und PR 140

Ein Kunden-MicroJet der Serien PRM 196; PR 196; PR 140, ab Baujahr 2011 mit elektronischem Zahler VL 20, kann bei
Vetter zur Intelli-Version aufgeristet werden. Frihere Baujahre mit altem Z&hler mussen vor dem Upgrade auf Zahler VL 20
umgerustet werden. Die "Upgrade"-Maschinen haben im praktischen Einsatz auf der Baustelle die gleichen Vorteile wie
Neugerate.

Bei dieser Aufriistung kann auf Kundenwunsch auch gleich der Zustand des MicroJet gepriift, ggf. ein Wartungsangebot
abgegeben und bei Akzeptanz der Service durchgefiihrt werden. Damit ist das Uberholte, neu aufgerustete Intelli
MicroJet-Einblasgeréat wieder bestens gerustet fur die kommenden Herausforderungen bei den verschiedenen
Einblasprojekten. Fur alle Einblasgeréte, die hardwaretechnisch auf das Intelli-System aufgeriistet wurden, kann dieselbe
IntelliBox verwendet werden, sofern dies der interne Arbeitsablauf zulasst. Die Investitionskosten wirden dadurch reduziert.

» Immer beide Positionen Intelli-MicroJet Upgrade Set (PMIU OB Upgrade) und IntelliBox (IBN 02) miissen bestellt werden!

Code Type Motor K-D Ro-D Druckluft max. Schub kg

424230 PMIU OB Up. Pneumat. 0,8-7,5 3-16 16 bar/1-2 m3/min. 140 N 15,00

IntelliBox

IntelliBox IBN 02 zur Darstellung und Kontrolle der Schubkraft und des Kabelschlupfs wahrend der Kabelverlegung. Beide
Assistenten des Einblasgerats geben dem Bediener einen Hinweis uber die IntelliBox, sobald sich der Einblasvorgang einem
kritischen Bereich néahert und informieren Uber GegenmafRnahmen. Die IntelliBox erkennt automatisch den angechlossenen
Maschinentyp des Einblasgerats. Das Ubersichtliche Einblasprotokoll kann sehr einfach Giber die WiFi-Funktion der IntelliBox
an ein beliebiges Empfangergerat wie z.B. Tablet oder Notebook tibermittelt werden.

* Zeitgewinn fur Einblasteam und Auftragsabwicklung durch automatische Datenprotokollierung, -archivierung und
elektronische Ubermittlung tiber WiFi.

« loT-fahig fur kiinftige "Digital Services"

* Die Protokollierung der Einblasparameter kann schlechte Mikrorohrtrassen nachweisen und ist damit eine Basis fur
berechtigte Nachtrage.

« Eine exakte und Ubersichtliche Protokollierung der vereinbarten Einblasleistung erleichtert die Fehlererkennung, Abrechnung
und Datenarchivierung.

* Bei spateren Kabelbeschadigungen gibt das urspriingliche Einblasprotokoll einen Richtwert zur Ausblasféhigkeit des Kabels
und kann somit die notwendige Reparaturzeit reduzieren (Vereinfachung des Havarieszenarios.)

Code Type kg

424346 IBN 02 18,00

Vetter Plumett AG Kabelverlegetechnik « Chilegass 7a « CH-8197 Rafz/ZH
Tel.: +41 44 868 40 00 » Fax +41 44 868 40 29 « info@vetter-plumett.ch « www.vetter-plumett.ch
25.04.2024 - Seite 8/36 - 420



VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate

MicroJet pneumatisch fur Kabel D 0,8-7,5 mm

MicroJet pneumatisch, kombiniertes Einblasgerat mit einstellbarer Magnetkupplung fir Biindelfasern, Mikro- und Minikabel D
0,8-7,5 in Rohr AuBen-D 3-12. Um den gesamten Bereich dieser Kabel einzublasen, ist ein Kompressor mit 16 bar/1-2 m3/min.
erforderlich. Ohne Kabel- und Rohreinséatze. Zubehdr und techn. Daten siehe unten.

» Sehr schonende, kontrollierte Kraftiibertragung auf das Kabel durch einstellbare Magnetkupplung.
* Hervorragend geeignet fur lange Strecken mit kompliziertem Verlauf.
« Sehr einfache Bedienung und hohe Sicherheit fir Kabel und Bediener.

Code Type Motor K-D Ro-AD Druckluft Schub kg

422210 PRM 196 Pneumat. 0,8-7,5 3-12 16 bar/1-2 m3/min. 0-140N 23,60

MicroJet elektrisch fur Kabel D 0,8-3,5 mm

MicroJet Elektromotor, mit feiner Einstellung zum Einblasen von héchstempfindlichen Biindelfasern und Mikrokabeln. Ohne
Kabel- und Rohreinsatze. Zubehore, Leistungen und techn. Daten siehe unten.

» Sehr schonende, kontrollierte Kraftubertragung auf das Kabel durch einstellbare Magnetkupplung.
» Hervorragend geeignet fir sehr lange Strecken mit kompliziertem Verlauf.
« Sehr einfache Bedienung und hohe Sicherheit fiir Kabel und Bediener.

Code Type E-Motor K-D Ro-AD Druckluft Schub kg

422200 EM 25 24 Volt 0,8-3,5 3-7 15 bar/0,6 m3/min. 0-25N 16,30

Netzanschlussgerat zu EM 25

Netzgerat zum Anschluss des MicroJet EM 25 ans Gebaudenetz, oder an den Kompressor .

Code Type Strom von Spannung kg

275600 NGE 24 Netz 230 auf 24 Volt 1,00

Zubehorsatze zu MicroJets

Zubehor-Satz zu MicroJet EM 25, PR 196, PRM 196 und PRMI 196. Samtliche Kabel-Antriebsscheiben, sowie Kabel- und
Rohr-Einséatze fir Kabel und Rohre gem. untenstehender Tabelle.

Code Type Passt zu K-D Ro-AD kg
422231 SET 10-35 EM 25, PRM, PRMI 196 1,0-3,5 7,10, 12 3,50
422237 SET 36-75 PR, PRM, PRMI 196 3,6-7,5 10,12 3,50
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VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate

Rohreinsatz zu MicroJets

Rohreinsatz einzeln zu MicroJet PR 140, PR 196 und PRM 196, fir Rohr- und Kabel-D siehe Tabelle unten.

° ° 42230122 REM 72

Code Type Passt zu K-D Ro-AD kg
42230119 REM 52 PR 140, PR 196, PRM 196 bis 1,8 5 0,14
PR 140, PR 196, PRM 196 bis 1,8 7 0,14
42230132 REM 148 PR 140, PR 196, PRM 196 bis 7,5 14 0,12
42230134 REM 168 PR 140, PR 196, PRM 196 bis 7,5 16 0,12

Kabeleinsatze

Code Type

K-D Satz Ro-AD

Kabeleinsétze zu MicroJet, fur Kabel mit D 0,8-1,1, ohne Kabeldichtungen (nicht notwendig)

42230110 KEM 10

0,8-1,1 1St 16

Rohrabdichtungen zu MicroJets und MiniJet

0,15

Rohrabdichtungen, Satze mit je 6 Stiick, passend zu Einblasgeréate und fur Rohr-D siehe Tabelle unten.

oJo,
00 =

Type R-AD Satz kg
42230163 RAD 03 3 PRM196/EM25 0,01
42230164 RAD 04 4 PRM196/EM25 0,01
42230165 RAD 05 5 PRM196/EM25 0,01
42230167 RAD 07 7 6 St. 0,01
42230168 RAD 08 8 6 St. 0,01
42230170 RAD 10 10 6 St. 0,01
42230172 RAD 12 12 6 St. 0,01
42024014 RAD 14 14 6 St. 0,01
42024016 RAD 16 16 6 St. 0,01
42024020 RAD 20 20 6 St. 0,01
42024025 RAD 25 25 6 St. 0,01
42024032 RAD 32 32 6 St. 0,01
42024040 RAD 40 40 1 St. 0,01
420240404 RAD 40L 40 6 St. 0,01
42024042 RAD 42 42 1St 0,01
420240424 RAD 42L 42 6 St. 0,01
42024050 RAD 50 50 6 St. 0,01
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VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate

Kabeleinsatze

Code

Type

Satz

kg

Kabeleinsatze zu MiniJet und IntelliJet, fur groRere Kabel mit D 12-16, siehe Tabelle unten.

420213

KEM 16

Kabeldichtringe

12,5-16

1st.

0,15

Kabel-Dichtringe, zu Mini-, Micro-, Intelli-, Intelli-MicroJets, NBK 483 fiir Kabel-D siehe Tabelle unten.

00
00 -

Type K-D Satz kg
42230147 KAD 43 3,4-4,3 6 St. 0,01
42230149 KAD 53 4,4-53 6 St. 0,01
42230151 KAD 63 5,4-6,3 6 St. 0,01
42230152 KAD 70 6,4-7,0 6 St. 0,01
42230154 KAD 77 7,1-7,7 6 St. 0,01
42230156 KAD 83 7,8-8,3 6 St. 0,01
42021508 KAD 90 8,0-9,0 6 St. 0,01
42021509 KAD 107 8,4-10,7 6 St. 0,01
42021511 KAD 124 10,8-12,4 6 St. 0,01
42021513 KAD 147 12,5-14,7 6 St. 0,01
42021515 KAD 160 14,8-16,0 6 St. 0,01
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VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate

OptiJet? Reporting
Das innovativste und kompakteste halbautomatische Kabel-Einblasgerat fur Bundelfasern, Mikro- und kleine Minikabel.

Der neue OptiJet? Reporting ist ein leistungsfahiges, intelligentes und zukunftsweisendes Einblassystem, welches neue
MafRstébe beim Einblasen von Glasfaser-Mikro- und Minikabeln, sowie Bundelfasern setzt. Es kdnnen Kabeldurchmesser von
1,5-8,0 mm in Rohr-AD von 5-16 mm, mit einer Schubkraft von maximal 150 N eingeblasen werden. Der OptiJet? Reporting
garantiert eine hohe Verlegequalitat, unterstiitzt den Bediener optimal bei der Arbeit und erfordert weniger Erfahrung. Den
Nutzen daraus ziehen sowohl Kabelverleger als auch Auftraggeber.

Das neue Riemenantriebssystem ermoglicht es die Kraft auf das Kabel gleichméaRig zu Uibertragen und garantiert einen
optimalen Kabelschutz. Eine absolute Innovation ist die automatische Durchfiihrung des Crash-Tests. Der OptiJet? Reporting
assistiert den Bediener hierbei maximal und macht den Crash-Test zur einfachen und schnellen Routine. Durch diese
objektive Messung der maximalen Schubkraft wird dem Bediener die Verantwortung fur die subjektive Beurteilung der
Kabelbeschadigung abgenommen und somit eine hohe Sicherheit vor Kabelschaden garantiert. Wéahrend des
Einblasvorganges werden wichtige Parameter zum Schutz des Kabels, wie maximale Schubkraft und Kabelschlupf,
Uberwacht.

Die neue Antriebstechnologie mittels Elektromotoren, in Kombination mit einem autarken Akkusystem, ermdglicht ein leises
Arbeiten. Die gesamte Luftleistung des Kompressors kann dadurch fir die Verlegung des Kabels verwendet werden.

Neu ist auch das drahtlose, robuste Industrie-Tablet (IP68) mit intuitiver Benutzeroberflache.

Durch kombinierte Kabel-/Rohreinséatze wird die Anzahl des Zubehérs reduziert, die Umristung vereinfacht und UmrUstzeiten
deutlich verkurzt.

Eine exakte und Ubersichtliche Protokollierung der vereinbarten Einblasleistungen erleichtert die Fehlererkennung im
Havariefall, Abrechnung und Datensicherung.

* Eingaben zum Einblasvorgang und Konfiguration der Maschine tiber Touch-Display

« Favoriten mit den wichtigsten Verlegeparametern ermdglichen ein schnelleres Arbeiten

» Darstellung des geamten Einblasvorgangs und anschlieBende Generierung von PDF-Einblasporotokollen
* Drahtloser Export tiber WIFI/Bluetooth oder SIM-Karte liber andere Plattformen (E-Malil, etc.)

* Durch die Assistenz-Systeme und Teil-Automatisierung konnen Bediener mit geringer Einblaserfahrung erfolgreich
einblasen. Das derzeit angespannte Arbeitskrafteproblem kann dadurch abgeschwécht werden.

« Einfache, schnelle und automatisierte Durchfiihrung des Crash-Tests

« Schutz des Kabels durch Riemenantrieb, Anzeige und Uberwachung kritischer Parameter

» Automatische Protokollierung und einfacher Versand der Protokolle

» Bewéhrtes und géngiges Akkusystem mit Akkus eines Markenherstellers

» Geringes Eigengewicht von nur ca. 18 kg

Code Type Motor K-D Ro-D Schubkraft N kg

424600 OptiJet? Reporting Elektr. 1,5-8,0 5-16 150 44,80
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VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate

OptiJet?
Achtung, bitte folgendes beachten:

Der OptiJet? lasst sich nicht zu einem OptiJet? Reporting upgraden.

Mit diesem Gerét ist keine Protokollierung mdglich!

Mit dem OptiJet? kénnen Kabeldurchmesser von 1,5-8,0 mm in Rohr-AD von 5-16 mm, mit einer Schubkraft von maximal 150
N eingeblasen werden. Der OptiJet? garantiert eine hohe Verlegequalitat und optimalen Kabelschutz durch das neue
Riemenantriebssystem.

Die wichtigsten Vorteile fir den Kabelverleger:

* Antrieb mittels Elektromotoren ermdglicht leises Arbeiten und die volle Luftleistung des Kompressors kann fiir die Verlegung
des Kabels verwendet werden.

* Autarkes Akkusystem

* Durch die Assistenz-System und Teil-Automatisierung kdnnen Bediener mit geringer Einblaserfahrung erfolgreich einblasen.
Das derzeit angespannte Arbeitskrafteproblem kann dadurch abgeschwécht werden.

» Automatisierte Durchfiihrung des Crash-Tests

« Schutz des Kabels durch Riemenantrieb und Uberwachung kritischer Parameter (Schubkraft, Schlupf)

» Bewéhrtes und géngiges Akkusystem mit Akkus eines Markenherstellers

* Arbeiten mit innovativer Technik

» Reduktion des Zubehors, Vereinfachung der Umriistung, kiirzere Umriistzeiten

Code Type Motor K-D Ro-D Schubkraft N kg

424500 OptiJet? Elektr. 1,5-8,0 5-16 150 43,20

Zubehdr-Set zu OptiJets

Kompakter Kunststoffkoffer mit praktischem Zubehor fir den OptiJet?. Dieser Koffer muss passend zu dem jeweiligen
OptiJet? dazu bestellt werden.

) =
@’3 Das Zubehor-Set beinhaltet:
7/

- — * niitzliches Werkzeug

* Druckminderer

« Halterung Druckminderer (bei Auslieferung bereits an OptiJets vormontiert)

* Platz fur weiteres Zubehor wie Reinigungsschwdmme, Kabelfuhrungsképfe, Werkzeug, etc.

» mit Lagerkésten Innenabmessungen: 4 St. 132x82x105 mm, 4 St. 168x131x105 mm, 1 St. 286x168x105 mm

Code Type LxBxH passend zu kg
424506 Zubehor-Set 600x400x155 OptiJet? Reporting 10,10
424508 Zubehor-Set 600x400x155 OptiJet? 11,80
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VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate

Externe Stromversorgung zu OptiJets

Externe Stromversorgung, um OptiJets akkuunabhangig betreiben zu kénnen.

Verwendung mit Generator oder in Gebauden an Steckdosen.

 Eingang: 100-240 V AC, 2,2-55ATyp C
» Ausgang: 48 V DC, 10 A, Adapter zu Ladebuchse

Code Type kg

424510 SVO 220 3,00

Akkupack zu OptiJets

Rickentragbarer Akku mit der Leistung von ca. 5,5 einzelnen 18 V / 6 Ah Akkus. Mit Ladezustandsanzeige, Ein/Aus-Knopf
und Ladegerat. Kann mit zusatzlichem Adapter unterbrechungsfrei an die Ladebuchse des OptiJets angeschlossen werden,
um die Einblasdauer erheblich zu erhdéhen.

Dazu bendétigt wird der Adapter fur die Ladebuchse am OptiJet? Art.-Nr. 424.514

Technische Daten:

* Akku: Lithium-lonen

* Spannung: 2x 18 V /40 V

* Energie: 33,5 Ah (1200 Wh)

* Ladezeit: 360 min. (Ladegerat im Lieferumfang enthalten)

Code Type Bezeichnung LxBxH kg
424512 MAP 335 Makita Akkupack 369x261x139 10,40
424514 AAO 335 Adapter zu Akupack - 0,70

Zusatzliche Akkus

Zusétzliche Akkus 18 V, 6,0 Ah, Li-lon, zu den standardmaRig ausgelieferten Akkus beim OptiJet? Reporting.

Achtung: Es sollten immer zwei Akkus bestellt werden, da der OptiJet? mit zwei Akkus betrieben wird.

Im OptiJet? Reporting sind standardmaRig 4 Akkus enthalten.

Code Type kg

042450050 Makita Akku 18 V /6,0 Ah 0,80

Zubehdrsatze zu OptiJets

Zubehor-Satz zu OptiJets. Samtliche Kabel-/Rohreinséatze, sowie je 6 Kabel- und Rohrdichtungen gemaf untenstehender
Tabelle.

Riemen fur Kabel 1,5-3,0 mm sowie 3,1-8,0 mm sind standardm&Rig in den OptiJets enthalten.

Extra erhéltliche Kabel-/Rohreinsatze: REO 52, REO 53, REO 74, REO 123
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VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate

Code Type K-D Ro-AD kg
424571 SET Mikro 1,5-4,0 7,10, 12 1,40
424573 SET Mini 4,1-8,0 10, 12, 14, 16 0,80

Kabel-/Rohreinséatze einzeln zu OptiJets

) : /// r Kombinierte Kabel-/Rohreinsatze zu OptiJets flir Rohr- und Kabel-D gemaR Tabelle. (je inkl. 6 Rohrdichtungen)
& Code Type K-D Ro-AD kg
OOOOOO 424540 REO 52 1,5-2,0 5 0,15
424542 REO 53 2,1-3,0 5 0,15
424544 REO 72 1,5-2,0 7 0,15
424546 REO 73 2,1-3,0 7 0,15
424548 REO 74 3,1-4,0 7 0,15
424550 REO 103 2,1-3,0 10 0,15
424552 REO 104 3,1-4,0 10 0,15
424554 REO108 4,1-8,0 10 0,15
424556 REO 123 2,1-3,0 12 0,15
424558 REO 124 3,1-4,0 12 0,15
424560 REO 128 4,1-8,0 12 0,15
424562 REO 148 4,1-8,0 14 0,15
424564 REO 168 4,1-8,0 16 0,15

Kabelfiihrungen einzeln zu OptiJets

Kabelfihrungen zu OptiJets fir Kabel-D gemaf Tabelle.
Einfach installierbar durch einklicken in die zugehdrige Halterung am Geraét.

Code Type K-D kg

424530 KFO 20 1,5-2,0 0,13
424532 KFO 30 2,1-3,0 0,13
424534 KFO 40 3,1-4,0 0,13
424536 KFO 80 4,1-8,0 0,13

Einséatze Lubricator zu OptiJet? Reporting

7 / Kabelfihrung zu Lubricator L 9, nur erforderlich fiir den Anbau an einen OptiJet? Reporting
\ow \os
//’o/
/ Code Type K-Dmm kg
W

423586 KBF 152 1,5-2,0 0,03
423588 KBF 213 2,1-3,0 0,03
423590 KBF 314 3,1-4,0 0,03
423592 KBF 418 4,1-8,0 0,03
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VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate

UltimaZz E25 fir Gebaudeinstallation, Profigeréat

ULTIMAZ E25, Kabel-Einblasgerat fur Mikrokabel und Biindelfasern fur die Geb&dude-Netzwerkinstallation bis zu Kabellangen
von ca. 300 m. Der ULTIMAZ E25 ist die konsequente Weiterentwicklung der Version ULTIMAZ P2P. Der E25 ist als
Komfortmaschine ebenfalls fur die Anwendung in der Gebaude-Netzwerktechnik konzipiert worden. Seine Leistungsdaten
wurden verbessert und das Gesamt-Handling ist wesentlich komfortabler.

Der akkubetriebene Elektroantrieb ermdglicht eine achtstiindige Arbeit auf der Baustelle. Die Schubkraft wird vom Bediener in
sechs Stufen von 5-22 N elektronisch ausgewahlt. Die Hohe der Schubkraft auf das Kabel wird wie gewohnt mittels des
Crash-Tests ermittelt. Diese genaue Schubkrafteinstellung ist die Basis zur Verhinderung von Beschadigungen an den
empfindlichen Buindelfasern oder Mikrokabeln. Der Bedienkomfort wird auch durch die automatische Anpressung des
Antriebsrollensystems erhéht. Dabei wird die Anpresskraft in Abhangigkeit der gewahlten Schubkraft elektronisch ermittelt und
automatisch eingestellt. Ebenfalls elektronisch wird die max. Geschwindigkeit in Abhangigkeit der Schubkraft von 80-180
m/min geregelt.

In der Gebaudeinstallation wird bedingt durch die vielen Bégen und die Verwendung von brandschutzkonformen Kabeln und
Mikrorohren mit hohen Driicken von 10-12 bar gearbeitet. Die benétigte Luftmenge ist jedoch niedrig, so dass kleine,
handliche Kompressoren (siehe unten) oder Druckflaschen verwendet werden kénnen.

Der ULTIMAZ ist ein tausendfach bewéhrtes Gerat. Ohne Kabel- und Rohreinsatze. Zubehore, weitere Leistungen und techn.
Daten siehe unten.

« Einfache und schnelle Inbetriebnahme an jedem Arbeitsplatz

» Akkubetriebener Elektromotor mit elektronischer Steuerung

« Der Bediener bendtigt keine besondere Einblaserfahrung

* Kleine Abmessung 80x255x195 mm. Gewicht des Basisgerates nur 4,3 kg

Code Type K-D Ro-D Schub Druck kg

423210 E25 0,8-4,0 3-12 0-22 N 10-12 bar 9,40

UltimaZ P2P fur Gebaudeinstallation, Einsteigergerat

UltimaZ P2P Kabel-Einblasgerat fir Mikrokabel und Biindelfasern, speziell in der Gebaude-Netzwerkinstallation bis zu
Kabellangen von ca. 200 m. Mit dem UltimaZ kann unter anderem die "Letzte Meile" vom Keller zu den Etagen installiert
werden. Als Antrieb wird ein handelsublicher Akku-Schrauber verwendet, er ist nicht im Lieferumfang enthalten, da er ohnehin
zur Grundausriistung des Installateurs gehort.

In der Gebaudeinstallation wird bedingt durch die vielen Bogen und die Verwendung von brandschutzkonformen Kabeln und
Mikrorohren mit hohen Driicken von 10-12 bar gearbeitet. Die benétigte Luftmenge ist jedoch niedrig, so dass kleine,
handliche Kompressoren (siehe unten) oder Druckflaschen verwendet werden kdnnen.

Die Schubkraft auf das Kabel ist durch feinstufig einstellbare Magnetkupplung von 0-20 N einstellbar, dadurch werden
Kabelbeschadigungen weitgehend ausgeschlossen. Tausendfach bewéahrtes Gerat. Ohne Kabel- und Rohreinsatze.
Zubehore, Leistungen und techn. Daten siehe unten.

* Einfache und schnelle Inbetriebnahme an jedem Arbeitsplatz.

* Antrieb durch Akku-Schrauber mit max. 500 U/min. Nicht im Lieferumfang enthalten.

« Der Bediener benétigt keine besondere Einblaserfahrung.

* Kleine Abmessung 210x75x135. Gewicht des Gerates fur die Handhabung nur 2,4 kg.

Code Type K-D Ro-D Schub Druck kg

423200 P2P 0,8-4,0 3-12 0-20 N 10-12 bar 3,90
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VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate

Druckluftschlauch

Druckluftschlauch DN 10, Lange 7 m, inkl. Schwenkkupplung und Standard-Stecknippel, zum Anschluss von UltimaZ P2P an
den Kompressor VE 100

Code Type DN Max. Druck Lénge kg

042334017 DLS 10/7 10 15 bar 7m 1,60

Anschluss P2P an Fremdkompressor

Anschluss UltimaZ P2P mit Druckluftschlauch DLS 10/7 an Kompressor VE 240 oder Fremdkompressor mit Klauenkupplung

42 mm.
Code Type Passt zu kg
275610 DAS 42K Schlauch DLS 10/7 0,44

Druckminderer

Druckminderer zu Kalibriersets.

Mit Sicherheits-Klauenkupplungen fiir jeden Druckluftschlauch

Code Type Druck kg

275724 DMP 16 0-16 bar 1,90

Anpressrader zu P2P

Anpressrader zu UltimaZ P2P, D 40, NBR-Reifen oder Aluminium

Code Type K-D Material kg
423341 KAPR 40N 1,0-4,0 NBR-Reifen glatt 0,02
423342 KAP 40A 1,0-4,0 Aluminium glatt 0,07

Rohrabdichtungen zu Lubricator L 18/24

Rohrabdichtungen, Satze mit je 6 Stiick, passend zu Einblasgeréate und fur Rohr-D siehe Tabelle unten.

o O O Code Type R-AD  Zu Gerat satz kg

42024050 RAD 50 50 Lubricator L 18/24 6 St. 0,01
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VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate

Antriebsrader zu P2P

Anpressrader zu UltimazZ P2P, D 40, NBR-Reifen oder Aluminium

Code Type K-D Material kg
423345 KAP 41N 1,5-2,0 NBR-Reifen Rille 0,02
423341 KAPR 40N 1,0-2,0 NBR-Reifen glatt 0,02

Antriebsrader zu P2P

Antriebsrader zu UltimaZ P2P, Stahl D 40, mit Rille

Code Type K-D Material kg

423346 KAR 42 1,6-2,0 Stahl gehértet, Rille 0,06
423347 KAR 402 2,1-25 Stahl gehartet, Rille 0,05
423348 KAR 43 2,6-3,0 Stahl gehartet, Rille 0,06
423349 KAR 404 3,1-3,5 Stahl gehartet, Rille 0,05
423350 KAR 44 3,6-4,0 Stahl gehartet, Rille 0,08

Rohreinséatze teilbar zu P2P

Rohreinsatz teilbar zu P2P, fur R-AD 3-12 und Kabel-@ 1,8-4,0, inkl. 6 Rohrdichtringe.

5@@ Code Type Ro-AD K-D Passt zu kg

o oo 423232  RET 4025

423230 RET 3018 1,8 Ultimaz P2P 0,01
2,5 Ultimaz P2P 0,01
3,3 Ultimaz P2P 0,01

4 UltimazZ P2P 0,01

423234 RET 5033
423236 RET 6040

o N o o b~ W

Tel.:

423238 RET 7040 4 UltimazZ P2P 0,01
423240 RET 8040 4 UltimazZ P2P 0,01
423242 RET 10040 10 4 UltimazZ P2P 0,01
423244 RET 12040 12 4 UltimazZ P2P 0,01
Kabelfiihrungen teilbar zu P2P
| S— Kabelfiihrungen teilbar zu UltimaZ P2P, fir Kabel-@ 1,0-4,0, fur Kabeleinlauf
T
=S Code Type Fir K-D Zu Einblasgerat kg
-
_ 423250 KFT 180 0,8-1,8 Ultimaz P2P 0,01
423252 KFT 250 1,9-2,6 UltimazZ P2P 0,01
423254 KFT 400 2,7-4,0 UltimazZ P2P 0,01
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VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate

Rohreinsatz nicht teilbar zu P2P

Rohreinsétze nicht teilbar zu UltimaZ P2P, fur Rohr-AD 3-12 und Kabel-@ 1,8-4,0, ohne Kabel-Dichtungen KAD.

Code Type Ro-AD K-D Passt zu kg

423260 REN 3418 3-4 1,8 UltimazZ P2P 0,01
423262 REN 5640 5-6 3,3 Ultimaz P2P 0,01
423264 REN 71240 7/8/10/12 4 Ultimaz P2P 0,23

Kabelfiihrungen nicht teilbar zu P2P

@ Kabelfiihrung nicht teilbar zu UltimazZ P2P, fir Kabeleinlauf
==X =

Code Type Far K-D Zu Einblasgeréat kg

423270 KFN 180 1,0-1,8 UltimazZ P2P 0,18
423272 KFN 250 1,9-2,6 UltimazZ P2P 0,18
423274 KFN 400 2,7-4,0 UltimazZ P2P 0,18

Kabeldichtringe zu P2P

° o o Kabeldichtringe zu UltimaZ P2P, zu RET 3018 bis RET 12040, Séatze siehe Tabelle unten.

° o o Code Type K-D Zu Einblasgerat Satz kg
42230140 KAD 10 0,8-1,1 UltimazZ P2P 10 Sst. 0,01

42230141 KAD 12 12-14 Ultimaz P2P 10 St. 0,01
42230142 KAD 18 1,4-1.8 Ultimaz P2P 6 St. 0,01
42230143 KAD 24 18-2,4 Ultimaz P2P 6 St. 0,01
42230144 KAD 33 2,4-3,3 Ultimaz P2P 6 St. 0,01
42230145 KAD 40 3,4-4,0 Ultimaz P2P 6 St. 0,01

Lubricator L 9 - automatisches Kabelschmiergerat

Lubricator L 9 - automatisches Kabelschmiergerat fir Micro- und MiniJet, fiir eine kontinuierliche Schmierung wahrend des
gesamten Einblasvorgangs. Leistungen und techn. Daten siehe unten.

« Der Lubricator gewébhrleistet gleichméaRigste Schmierung auf der ganzen Kabel- u. Rohrlange.
» Mit dem Lubricator werden erfahrungsgemaf 20-40 % groRere Langen erzielt.

« Im Lubricator enthalten ist ein Adapter zu den MicroJets EM 25, PR 140 und PRM 196.

* Zum Anbau an den MiniJet gibt es Adapter, siehe unten.

Code Type Passtzu K-D Ro-AD kg

423500 L9 MiniJet+MicroJet 1-9 4-16 2,20
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VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate

Kabelfihrung zu Lubricator L 9

Kabelfihrung zu Lubricator L 9, nur erforderlich fur den Anbau an einen MicroJet

A4 @ <& Code Type Erforderlich fir K-D kg
423520 KBF 125 Lubricator L 9 mit MicroJets 1,0-2,5 0,02
423522 KBF 254 Lubricator L 9 mit MicroJets 2,5-4,0 0,02
423524 KBF 408 Lubricator L 9 mit MicroJets 4,0-9,0 0,02

Rohreinsétze zu Lubricator L 9

Rohreinsatze mit je 2 Dichtungen zu Lubricator L 9, Kabel-Schmiergerat fir Rohr-D siehe Tabelle unten.

Code Type Ro-AD Zu Gerat kg

423530 RES 4 4 Lubricator L 9 0,04
423532 RES 5 5 Lubricator L 9 0,04
423534 RES 7 7 Lubricator L 9 0,03
423536 RES 8 8 Lubricator L 9 0,03
423538 RES 10 10 Lubricator L 9+Nachblaskopf 0,03
423540 RES 12 12 Lubricator L 9+Nachblaskopf 0,03
423542 RES 14 14 Lubricator L 9+Nachblaskopf 0,03
423544 RES 15 15 Lubricator L 9+Nachblaskopf 0,03
423546 RES 16 16 Lubricator L 9+Nachblaskopf 0,03
423548 RES 20 20 Nachblaskopf 0,03

Rohrdichtringe einzeln zu Lubricator L 9 und Nachblaskopf

Rohrdichtringe einzeln, zu Lubricator L 9, Kabel-Schmiergerat und Nachblaskopf, fiir Rohr-D siehe Tabelle unten.

@ e
00

Code Type Ro-AD Zu Geréat kg

042353801 RDL 4 4 Lubricator L 9 0,01
042353802 RDL 5 5 Lubricator L 9 0,01
042353803 RDL 7 7 Lubricator L 9 0,01
042353804 RDL 8 8 Lubricator L 9 0,01
042353805 RDL 10 10 Lubricator L 9+Nachblaskopf 0,01
042353807 RDL 12 12 Lubricator L 9+Nachblaskopf 0,01
042353809 RDL 14 14 Lubricator L 9+Nachblaskopf 0,01
042353810 RDL 15 15 Lubricator L 9+Nachblaskopf 0,01
042353811 RDL 16 16 Lubricator L 9+Nachblaskopf 0,01
042353814 RDL 20 20 Nachblaskopf NBK 475 0,01

Vetter Plumett AG Kabelverlegetechnik « Chilegass 7a « CH-8197 Rafz/ZH
Tel.: +41 44 868 40 00 » Fax +41 44 868 40 29 « info@vetter-plumett.ch « www.vetter-plumett.ch

25.04.2024 - Seite 20/36 - 420



VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate

Adapter zu Lubricator L 9 an MiniJet

/ Adapter - zum Anbau des Lubricators L 9 an den MiniJet inkl. Kabelfihrung und Rohrklemme zu Subducts.

’ g Code Type Passt zu Ro-AD K-D kg
423561 LA 9M MiniJet 3-15 4,0-9,0 0,48

Lubricator L 24 - automatisches Kabelschmiergeréat

Lubricator L 24 - automatisches Kabelschmiergerat fur Mini-, Intelli-, Cable- und SuperJet, fir eine kontinuierliche Schmierung
wahrend des gesamten Einblasvorgangs. Dieser Lubricator L 24 ist dann besonders zu empfehlen, wenn verhéaltnismafig
grof3e Kabel in Rohre von 20 - 50 mm eingeblasen werden sollen. Rohreinsatze, je nach Rohr-@ extra bestellen. Leistungen
und techn. Daten siehe unten.

« Der Lubricator gewahrleistet gleichmafigste Schmierung auf der ganzen Kabel- und Rohrléange.
 Mit dem Lubricator L 24 werden erfahrungsgemaf 20-40 % gréR3ere Langen erzielt.
« Dieser grof3e Lubricator ist nur geeignet fur die Geréate, Mini-, Intelli-, Cable- und SuperJet.

Code Type K-D Ro-AD kg

423507 L24 9-24 20-50 5,00

£ ;jj Rohreinsatze zu Lubricator L 18/24
EE i fé i. Rohreinsatze mit je 2 Dichtungen zu Lubricator L 18/24, fiir Rohr-D siehe Tabelle unten. Pro Geréat L 18/24 sind jeweils 2
O O O Sétze erforderlich.
Code Type Ro-AD Zu Gerat kg
O O O 423610 RES 20 20 Lubricator L 18/24 0,10
423612 RES 25 25 Lubricator L 18/24 0,20
423614 RES 32 32 Lubricator L 18/24 0,20
423616 RES 40 40 Lubricator L 18/24 0,20
423618 RES 42 42 Lubricator L 18/24 0,20
423620 RES 50 50 Lubricator L 18/24 0,20

Rohrabdichtungen zu Lubricator L 18/24

Rohrabdichtungen, Sétze mit je 6 Stlick, passend zu Einblasgerate und fir Rohr-D siehe Tabelle unten.

o O O Code Type R-AD Zu Gerét Satz kg

42024020 RAD 20 20 Lubricator L 18/24 6 St. 0,01
42024025 RAD 25 25 Lubricator L 18/24 6 St. 0,01
42024032 RAD 32 32 Lubricator L 18/24 6 St. 0,01
42024040 RAD 40 40 Lubricator L 18/24 1St 0,01
42024042 RAD 42 42 Lubricator L 18/24 1St 0,01

Vetter Plumett AG Kabelverlegetechnik « Chilegass 7a « CH-8197 Rafz/ZH
Tel.: +41 44 868 40 00 » Fax +41 44 868 40 29 « info@vetter-plumett.ch « www.vetter-plumett.ch
25.04.2024 - Seite 21/36 - 420



VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate

Kabelnachblaskopf

Nachblaskopf fiir das Einblasen von Rest-Schlaufen beim Einblasen in 2 Richtungen, ohne Rohr-Einsétze und ohne
Kabel-Dichtringe. Max. Druck 16 bar.

Code Type K-D In Ro-AD kg
275700 NBK 483 3,4-8,3 7-16 1,40
275703 NBK 812 8,0-12,4 12-20 1,50
@ 275710 DAP 08 Druckluftanschluss zu NBK 483 0,50
QQJ 275712 DAP 11 Druckluftanschluss zu NBK 812 0,73

Lubricator automat. Kabelschmiergerat zu P2P

_ Lubricator - automatisches Kabelschmiergerét zu UltimaZ P2P, zu den MicroJets PR/PRM 196, fiir Mikrokabel und
SRl |
e Biindelfasern, fir eine kontinuierliche Schmierung wéhrend des gesamten Einblasvorgangs.

* Der Lubricator gewahrleistet gleichmafig Schmierung auf der ganzen Kabel- u. Rohrlange.
» Mit dem Lubricator werden erfahrungsgemaf 20-40 % groRere Langen erzielt.
* Netto-Gewicht des Lubricators alleine nur 0,6 kg.

Code Type K-D Ro-AD Passt zu kg

423490 L4 0,8-4,0 3-12 siehe oben 3,00

Gleitmittel fir Mini- und Mikrokabel

Spezielles Gleitmittel fur die Vorschmierung von Mikro-Rohren und dem zusétzlichen, kontinuierlichen Schmieren mit dem
Lubricator wahrend des Einblasens von Mikro- und Minikabeln.

Wasserléslich, nicht entflammbar, nicht brennbar und nach den Kriterien der VwVwS als ?Nicht wassergeféahrdend?
eingestuft.

Verbrauch ca. 10 ml auf 1000 m Rohr-ID 10. Fir andere ID analog.

Fir Gleitmittel einzige, héchste Klassifizierung, Nicht wassergefahrdende Stoffe, gem. VCI-Konzept. Sicherheitsdatenblatter
sind verfugbar.

* 1 Flasche 0,24 |

Code Type Gebinde kg

234975 MJL 240 1 Flasche 0,24 | 0,32
234977 MJL 424 24 Flaschen a 0,24 | 7,50
234980 MJL 470 1 Flasche 0,47 | 0,50

234981 MJL 470 15 Flaschen 2 0,47 | 8,00

Rohrreinigungsmolche

/,, Rohrreinigungsmolch zum Reinigen und Vorschmieren von Subducts vor dem Kabel-Einblasen,
Code Type Ro-AD Ro-ID Schaumstoff Menge kg

275398 RSM 04 7 4 D 8x30 20 Sst. 0,01
275400 RSM 06 7-10 5-6 D12x30 20 St. 0,01
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275402 RSM 08 10-12 8 D16x50 20 St. 0,02
275404 RSM 10 12-16 10-12 D 20x50 20 St. 0,03
Kabelfiihrungsképfe
) Kabelftihrungskopfe aus Messing zum Aufschrauben auf den Kabelanfang fur reibungsloses Einblasen
/ / Code Type Kopf-D/L K-D Satz kg

275517 KFM 23 2,3/8 2 10 St. 0,01

275520 KFM 28 2,8/14 2,5 10 St. 0,01

275522 KFM 38 3,8/12 3,5 10 st. 0,03

275523 KFM 44 4,4/17 4 10 St. 0,02

275526 KFM 54 5,4/22 5 10 st. 0,02

275529 KFM 64 6,4/23 6 10 Sst. 0,03

275532 KFM 67 6,7/23 6,5 10 Sst. 0,03

275535 KFM 74 7,423 7 10 Sst. 0,03

275538 KFM 84 8,4/28 8 10 St. 0,06

275541 KFM 88 8,8/28 8,5 10 St. 0,06

275544 KFM 93 9,3/28 9 10 St. 0,06

275547 KFM 103 10,3/31 10 10 Sst. 0,09

275550 KFM 113 11,3/34 11 10 st. 0,12

275553 KFM 123 12,3/36 12 10 st. 0,14

275556 KFM 133 13,3/38 13 10 St. 0,18

275559 KFM 143 14,3/40 14 10 St. 0,18

Kabel-Crash-Testrohr

Kabelcrash-Testrohr, zur Begrenzung der Schubkraft der Einblasgeréate, ohne Druckluft. Zum Testen der Kabel-Steifheit bis
zum Bruch, transparent, mit Endverschluss. Geschitzt verpackt in immer verwendbarem Kunststoffschutzrohr.

Unbedingt erforderlich fiir die bruchsichere maximale Einstellung der Schubkraft der verschiedenen Kabel-Einblasgerate.
Rohrlange 1 m.

A

Code Type Ro-AD Ro-ID Fir K-D kg

275296 CTR 05/03 5 3 bis 2,0 0,70
275300 CTR 10/04 10 4 bis 3,0 0,70
275301 CTR 10/06 10 6 bis 4,0 1,00
275303 CTR 12/08 12 8 bis 6,5 0,80
275306 CTR 14/10 15 10 bis 8,0 1,10
275307 CTR 16/12 16 12 bis 9,0 1,10
275309 CTR 20/16 20 16 bis 12,0 1,10
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Rohrverschluss

Subduct-Rohr-Verschluss-Set mit 2 Steckmuffen (Uberschiebrohr). Zum VerschlieRen einer Zwischeneinblasstelle eines
Rohres D 10 mm auf eine Lange von max. 400 mm. Satz mit 3 Stiick.

Code Type Ro-AD Ro-ID Lange kg

273770 RV 1014 14 10 500 0,24

Kalibriersets flir Subducts

Die Kalibriersets MKV 0810 und MKV 1116 sind in Verbindung mit dem Zubehor Mikrosender SKS 06 (Code 231941) und
SKS 07 (Code 231954) zum Kalibrieren der Subducts mit Innen-D 8,0 bis 16,0 vorgesehen. Kalibriert werden kdnnen sowohl
Einzelréhrchen wie auch Multirohre in erdverlegter und im Schutzrohr verlegter Version. Mit dieser neuen Kalibriereinheit wird
die Einblasbarkeit von Minikabeln auf eine véllig neue Stufe gehoben, indem die Qualitat der Subduct-Installation vorab
nachweisbar wird.

Das Set MKV 0810 enthalt zwei unterschiedliche Kaliberdurchmesser fir die Prufung der Subduct-ID 8,0 oder 9,8-10,0. Das
Set MKV 1116 enthalt drei unterschiedliche Kaliberdurchmesser fiir die Prifung der Subduct-ID 11,4-16,0. Die Kaliber werden
einfach auf den Mikrosender aufgeschraubt und mit Druckluft durch das Réhrchen geblasen. Die Sets enthalten die
notwendigen Verbinder, Reduziernippel und einen Fanger des Mikrokalibers. Der Fanger ist unbedingt zu verwenden, um eine
Beschéadigung des Mikrosenders zu verhindern. Der Luftdruck zum Kalibrieren ist bei MKV 0810 auf max. 4 bar und bei MKV
1116 auf max. 2 bar zu beschranken. Ein héherer Druck kann bei Blockaden im Subduct oder beim Auftreffen im Fanger den
Mikrosender zerstoren. Im Kalibrierset sind folgende Teile enthalten:

* MKV 0810 mit: je 3 Kaliber D 6,8 fiir ID 8,0 / 3 Kaliber D 8,5 fur ID 9,8-10.

* MKV 1116 mit: je 3 Kaliber D 9,5 fiir ID 11,4-12 / 3 Kaliber D 11,0 fir ID 15-16 / 3 Kaliber D 12,5 fur ID 15-16
+ Je 6 Rundringe zu jedem Kaliber .

* 5 Schwamme pro Kaliber. 1 Fénger allgemein, versch. Verbinder und Rohr-Reduzierungen.

* Zu den Kalibriersets sind je nach Rohr-@ Druckluftanschliisse erforderlich, siehe nachst. Tabellen.

» SKS 06 fir Ortungstiefe bis 2,0 m, D 6,5x84

» SKS 07 fir Ortungstiefe bis 5,0 m, D 7,5x115

Code Type Gerate Subduct-ID Koffer kg

231950 MKV 0810 Kalibrierset 8-10 180x140x80 1,43
231952 MKV 1116 Kalibrierset 11,4-16 442x357x151 5,00
231941 SKS 06 Mikrosender 8-16 - 0,17
231954 SKS 07 Mikrosender 9,8-16 - 0,01
231943 BAT 06 Batterieset 10 St. - 0,04
231962 BAT 07 Batterieset 10 st. - 0,01
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MKK 0606

Kalibriersets fiir Subducts 10/06

Das Kalibrierset MKK 0606 ist mit dem zum Set gehdrenden Mikrosender SKS 04 nur zum Kalibrieren der Subducts mit
Innen-D 6,0 vorgesehen. Kalibriert werden kénnen sowohl Einzelréhrchen wie auch Multirohre in erdverlegter und im
Schutzrohr verlegter Version. Mit dieser neuen Kalibriereinheit wird die Einblasbarkeit von Mikro- und Minikabeln auf eine
vollig neue Stufe gehoben, indem die Qualitat der Subduct-Installation vorab nachweisbar wird.

Im Set sind 3 Kaliber mit Schwammschutz mit einem Kaliberdurchmesser von 4,8 mm, eine Auffangvorrichtung fiir das
Rohrende, ein Ersatz-Batterieverschluss und 2 Batterien enthalten.

Das Kaliber wird einfach auf den Mikrosender aufgeschraubt und mit vorlaufendem Schwamm/Kaliber mit Druckluft durch das
Roéhrchen geblasen. Der Mikrosender ist ein feinwerktechnisches Messgerét, welches sehr sensibel behandelt werden muss.
Den Sender nie ohne Kaliber mit Schwammschutz, federndem StoRR3fanger und Auffangvorrichtung am Rohrende betreiben.
Mindest-Biegeradius und max. Einblasdruck beachten ??" zu hohe Driicke beschéadigen die Kalibriereinheit!

Beim Zuruickblasen ist die beiliegende Auffangvorrichtung zu verwenden oder auf eine ausreichende Polsterung eines
anderen Fangers zu achten.

* Kalibrierset MKK 0606 mit 3 Kaliber D 4,8 fur Subduct-ID 6,0 mm.

» 20 Schwamme und Auffangvorrichtung fir das Rohrende zum Abfangen des Kalibers.

* 1 Mikrosender SKS 04, Ortungsfrequenz 33 kHz, Ortungstiefe in der Erde max. 2,0 m.

» Max. Einblasdruck 5 bar, bei horizontalen Trassen sind 4 bar ausreichend.

* Min. Biegeradius Subducts 175 mm, kleinere Radien fuhren zwangslaufig zur Blockade.
« Batterien des groReren Mikrosenders SKS 06 kénnen verwendet werden .

Code Type Geréte Subduct-ID Koffer kg
231930 MKK 0606 Kalibrierset 6,0 180x140x80 1,00
231943 BAT 06 Batterieset 10 St. - 0,04

Auffangvorrichtung Mikrosender

Die Auffangvorrichtung garantiert, dass der Mikrosender sicher am Rohrende aufgefangen wird und nicht un-geschutzt
aufschlagt.

Der Mikrosender lauft in die Auffangvorrichtung ein und wird in der Kreisfuhrung aufgefangen, bis dieser zum Stillstand
kommt. So wird verhindert, dass der Mikrosender beschadigt oder zerstort wird.

* Geeignet fir RohrauBen-@ 7-22 mm
» Besonders geeignet zum Zuruckblasen des Mikrosenders
» Abmessungen: 390 x 460 x 30 mm
Geschw.

Code Type Sender R-AD kg

231965 SC39 max. 20 m/s max. 70 g 7-22 mm 1,20

Ortung von Multirohren mit Havarierohr im Zentrum

Multirohre kdnnen tber das im Zentrum liegende Havarierohr 12x2,0 oder 14x2,0 tber kurze Distanzen geortet werden. Die
Mikrosender SKS 06 mit einem max. Durchmesser von 6,4 und SKS 07 mit einem max. Durchmesser von 7,5 werden dabei
einfach auf das M 5 AuBRengewinde der Mini-Schlange aufgeschraubt. Die Einschublénge ist von den &rtlichen Bedingungen
abhangig, jedoch bedingt durch die Lange der Mini-Schlange auf max. 50 m begrenzt. Die Verwendung von Gleitmittel
erleichtert das Einschieben und Zuriickziehen. Die Ortungstiefe betragt max. 2 m im Erdreich. Es kann die Mini-Schlange gelb
und rot (mit Cu-Leitern) verwendet werden.

Code Type Gerate Subduct-ID kg
231941 SKS 06 Mikrosender 8-16 0,17
231954 SKS 07 Mikrosender 9,8-16 0,01
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Tel.:

231943 BAT 06 Batterieset --- 0,04
231962 BAT 07 Batterieset --- 0,01

Ortungsgerat fir Microsender in Subducts

Ortungsgerat mit 2 Batterien, zum Orten von eingeblasenen Kaliber in Kabelschutzrohren oder in Subducts (Mikrorohren),
sowie zum Orten von nichtmetallischen Rohrleitungen und Verstopfungen mit den Réhrenschlangen, gelb oder rot D 4,5-11.
Es gibt folgende Einsatzmdglichkeiten:

» Zum Suchen von steckengebliebenen Kalibern in Schutzrohren und Subducts (Mikrorohre).
* Mit gelber Réhrenschlange mit aufgeschraubten Sender fur Punktortung, Verstopfung.

« Mit roter Rohrenschlange mit aufgeschraubten Sender fir Punktortung, Verstopfung.

« Mit roter Réhrenschlange, besendet mit CAT4+G, fiir Streckenortung.

* Mit roter ORS mit CAT4+G und aufgeschraubtem Sender fiir Punkt- und Streckenortung.

Code Type Frequenz Sender L/B/H mm kg

231611 CAT4+ 33 kHz, ohne 255/70/725 2,80

Druckluftanschluss zu Kalibriersets

Druckluftanschluss zu Kalibriersets.

In MicroJet PRM 196 und in MiniJet P 02 enthalten.

Code Type Ro-AD Luftdruck kg

275766 DAM 10 10 0-7 bar 0,08

Druckluftanschlisse zu Kalibriersets

Druckluftanschliisse zu Kalibriersets.

Code Type Ro-AD Luftdruck kg

275750 DAK 10 10 0-7 bar 0,39
275752 DAK 12 12 0-7 bar 0,41
275754 DAK 14 14 0-7 bar 0,40
275756 DAK 16 16 0-7 bar 0,40

Rohranschluss-Stopfen auf AuRenrohr

Rohranschluss-Stopfen auf Aussenrohr-Durchmesser, mit Sicherheitsklauenkupplung, verwendbar fiir Rohr-Kalibrierung,
Rohr-Druckprufung, Rohr-Reinigung u.a.

Code Type Ro-AD Luftdruck kg
2316512 KRA 20 20 0-7 bar 0,40
23165140 KRA 25 25 0-7 bar 0,46
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Rohrendstopfen

Rohrendstopfen mit Klemmverschraubung, verwendbar fir Rohr-Druckprufung.

— Code Type Ro-AD  Luftdruck kg

273569 ENSA 20 20 0-7 bar 0,07

Druckluftregeleinheit zu Kalibriersets

Druckminderer zu Kalibriersets.

In MicroJet PRM 196 enthalten.

Code Type Druck kg

275747 DMM 16N 0-16 bar 1,30

Druckluftregeleinheit zu Kalibriersets

Druckminderer zu Kalibriersets.

Mit Sicherheits-Klauenkupplungen fiur jeden Druckluftschlauch

Code Type Druck kg

275724 DMP 16 0-16 bar 1,90

Druckprifverteileinheit

DPV 1 Druckprufverteileinheit von 0-10 bar mit 2 Kugelh&hnen, mit Messanschluss 1215 fir DRG 10 und DPG 17U fir die
Hochdruckprifung von Rohr-AD 7-110 mm, fur KR-Rohr oder 1 Subduct (Mikrorohr)
bestehend aus:

* DLR 10S Druckluft-Regeleinheit

« Stativ zum miihelosen Arbeiten

* 5 m Druckluft-Flachschlauch

 ohne Kanalrohrstopfen und Endverschluss-Stopfen

Code Type Bezeichnung Anschlusse Druck kg

23163007 DPV 1 Druckpriifverteileinheit 1 0-10 bar 11,30
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Koffer fir Zubehor

Koffer fur Microcabling-Zubehdr, mit 9 Innenféchern fur Kleinteile.

* 4 Facher je 132x82x105 mm.
* 4 Fécher je 168x131x105 mm.
1 Fach 286x168x105 mm.

ohne Zubehdr | without accessories

Code Type Abmessung kg

275638 KZM 6040 600x400x155 mm 4,30

Kabeleinblasstop

Kabeleinblasstop fur Gebaude-und Erdrohr-Installation, fur Glasfaserkabel-Langen bis 200 m. Transparentrohr mit

ﬂ—"@ Schwamm-Dampfer.

Dieser Einblasstop beendet vollautomatisch den Einblasvorgang, ohne dass am Ende des Rohres eine Person warten muss -
dauerhafte Personaleinsparung!

Code Type Fir Ro-AD Ro-ID kg

275650 KES 0704 7 4 0,03

Kabelseitenschneider

Kabelseitenschneider zum Schneiden von Biindelfasern und Mikrokabel bis D 4,0, Lange 125. Schneiden spez. gehartet,
daher auch zum Schneiden von Carbamid- und Kevlarfasern geeignet.

Code Type Fiar K-D kg

255960 KSS 4,0 0,5-4,0 0,06

Kabelschere

Kabelschere mit Doppelschneide, zum Schneiden von Cu-/Al-Kabel und Glasfaserkabel mit GFK-Zentralelement bis D 20 /
702. Glatter und sauberer Schnitt durch gehértete Schneiden. Werkzeug verchromt, Griffe isoliert mit
Mehrkomponenten-Hiillen, VDE-gepruft. Ldnge 200.

Code Type Fiur K-D kg

255965 KSD 20 20 0,36

Rohr-und Kabellangsschneider

Rohr- und Kabellangsschneider, verstarkte Ganzstahlausfiihrung, fir Langs- und Querschnitte an Kabelschutzrohren und
zum Abisolieren von Kabeln. In Etui 195x75x45

Code Type Bis Wanddicke --- kg
255905 KMS 6 6 195x75x45 0,35
255910 ERM 6 Ersatzmesser - 0,03
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Kabelschutzrohrsage

Die Kabelschutzrohrsdge SRS 6.1 ist eine leistungsstarkere Weiterentwicklung der bewéhrten Version SRS 6. Die Sége ist
bestimmt zum Schneiden von belegten und leeren Kabelschutzrohren ohne innenliegende Kabel oder Subducts zu
beschéadigen. Der Einsatzbereich ist fiir Rohr-Aussendurchmesser von 32-150 und max. Wandstarken von 6 ausgelegt. Mit
der Sage kdnnen Langs-, Quer- und Fensterschnitte genau ausgefuhrt werden. Bei der FTTx-Installation kdnnen so
Fensterschnitte zum Auskreuzen der Subducts schnell und sicher hergestellt werden. Bei Kabelumlegungen - z.B. Umbau
einer Kreuzung zum Kreisverkehr - miissen lange Doppelschnitte ausgefiihrt werden, ohne die Kabel oder Subducts zu
beschéadigen. Besonders bei diesen Arbeiten profitieren Sie zukiinftig von der tGber 5-fachen Leistungssteigerung der neuen
SRS 6.1.

Eine 1/10 Millimeter genaue Einstellung der Schnitttiefe mittels einer Einstellvorrichtung schiitzt die im Rohr befindlichen
Kabel. Die Schnitttiefe wird ca. 0,2 geringer als die Rohrwandstéarke gewahlt. Die verbleibende Haut wird mit einem Ausheber
ausgebrochen, so dass ein optimaler Schutz des Kabels oder der Subducts erreicht wird.

Rohr-Fihrungsplatten bieten eine hohe Arbeitssicherheit und genaue Schnitte. Sie sind fiir die unten aufgefiihrten
Rohr-Durchmesser erhéltlich. Die Akkumaschine ist baulich bewusst klein gehalten und im Gewicht unter 2 kg, um auch in
enger Umgebung einsatzféhig zu sein. Der Standard-Lieferumfang umfasst folgende Teile:

» Akkusége mit hochwertigem hartmetallbestiicktem Ségeblatt und 2 Akkus mit 1 Ladegerat.

» Adapterplatte fur Fuhrungsplatten, mit Feineinstellung der Schnitttiefe, mit Schraubendreher.
* Ausheber fur verbleibende Schnitthaut.

« Die Lieferung erfolgt im robusten Kofferset, 445x355x255, Gewicht ca. 6,5 kg.

* Die Sage alleine wiegt fur die Handhabung nur ca. 1,9 kg.

Code Type Gerate Fir Ro-D kg

273212 SRS 6.1 Rohrséage siehe oben 32-150 6,50
273228 RFP 32 Rohr-Fuhrungsplatte 32 0,35
273230 RFP 40 Rohr-Fuhrungsplatte 40 0,32
273232 RFP 50 Rohr-Fihrungsplatte 50 0,26
273234 RFP 63 Rohr-Fihrungsplatte 63 0,26
273237 RFP 64+ Rohr-Fihrungsplatte 64-150 0,20
273222 ESB 6 Ersatz-Sageblatt -- 0,03

Subduct-Langsschneider

Subduct-Langsschneider fur leere und fiir belegte Rohre. Mit speziell angeschliffener Gleitschuhklinge. Spezialbehandelter
Klingenteller zum Schutz des Kabels. Wird mit Schutzkappe geliefert (nicht abgebildet).

Code Type Subduct belegt Subduct leer Wand L/B/H mm kg

255942 MLS 20 ab D 10x1,00 ab 8x2,00 bis 2,00 125x50x30 0,07
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Subduct-Langsschneider

Subduct-Langsschneider fur leere und belegte Mikrorohre und Abmantler fiir Multirohre. Mit sehr feiner, speziell
angeschliffener Wendegleitschuhklinge. Durch besondere Griffform wird die Verletzungsgefahr reduziert. Inkl. 2
Wendemesser, dadurch 4 Einzelschneiden.

Code Type Subduct belegt Subduct leer kg

255950 MLS 22 ab D 7x1,50 ab 5x0,75 0,70

n U 255955 MLE 22 Ersatzmesser zu LMS 22 0,02

Subduct-Schneidegerat

.

Subduct-Schneidegerat fur belegte und leere Subducts.

Code Type SD-AD Fur Subducts kg

272400 SDC 0312 3-12 belegt und leer 0,02

Subduct-Schneidegeréat

Subduct-Schneidegerat fur belegte und leere Subducts.

Code Type SD-AD Fir Subducts kg

272402 SDC 1420 14/16/20 belegt und leer 0,07

Subduct-Schneidezange

Schneidezange fiir leere Subducts. Gewabhrleistet einen sauberen, rechtwinkligen und spanfreien Schnitt. Nicht fur belegte
Subducts verwenden!

Code Type Ro-AD Fir Rohre kg
272410 RSK 0214 2-14 nur fir leere Subducts 0,10
0931240272 EM 14 - 5 Ersatzklingen zu RSK 0214 0,03
Subduct-Schneidezange
Schneidezange fir leere Subducts. Gewabhrleistet einen sauberen, rechtwinkligen und spanfreien Schnitt. Nicht fur belegte
0 Subducts verwenden!
- Code Type SD-AD Fir Subducts kg

‘ 272420 RSK 0420 4-20 nur fur leere Subducts 0,20

027242110 EM 20 - Ersatzmesser zu RSK 0420 0,05
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VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate

Mikrorohr Kalibrierdorn DuctDoc

Bei verandertem Querschnitt eines Mikrorohrs hilft der DuctDoc dabei, das Mikrorohr wieder in seine urspriingliche Form mit
einem runden Querschnitt zurtickzubringen. Einsetzbar fur ID: 3,5/4/55/6/8/10/11,4/12/13/15/16 mm

Code Type SD-ID Fur Subducts

272435 MKD 3516 siehe oben nur fUr leere Subducts 0,11

Entgrater fur Kunststoffrohre

Entgrater fiir das innen- und auf3en Anschragen von Subducts und Kunststoffrohren. Leichte Alu-Konstruktion.

Code Type SD-AD Abmessg. kg

273175 MRE 26 3-26 D 36x90 0,39

FigarinO der kleine Schlaufenkorb

Der FigarinO, der kleine Schlaufenkorb, kommt dann zum Einsatz, wenn ein Kabel so lang ist, dass es mit nur einem
Einblasgerat MicroJet oder MiniJet nicht komplett eingeblasen werden kann. Nach dem Einblasen etwa der einen Hélfte der
Kabellange in die eine Richtung wird die restliche Kabellange von der Trommel mit dem MicroJet oder dem MiniJet in den
FigarinO geschoben. Aus diesem kann es dann einfach, wie von der Trommel, ungeschnitten in die andere Richtung
eingeblasen werden.

Eine zweite Anwendung ist beim "Uberblasen" von gréReren Langen méglich. Diese konnen anstelle des "Achterlegens" in
den FigarinO eingeblasen werden. Nach ?-ffnen des FigarinOs kann der Kabelring gewendet und der Kabelanfang
weitergeblasen werden.

* Kabelaufnahme: 4600 m D 4/2000m D 6/1200 mD 7,5.
* Der Schlaufenkorb ersetzt das 8-er Schlaufenlegen, ist sicher, sauber und platzsparend.
* Der FigarinO steht immer dort, wo die Kabeltrommel steht.

Code Type Korb-D Fir Transport kg

411150 SLK 120 1260 in der Mitte teilbar 71,00

Kabeleinfihrbogen

Kabeleinfuhrbogen zur Einschubverbindung zwischen MiniJet und FigarinO

Code Type Bezeichnung Passt zu kg
04111521 KEB 120 Kabel-Einfuhrbogen IntelliJet+MiniJet-FigarinO 3,90
04111523 KEB 120M Kabel-Einfuhrbogen Intelli-MicroJet-FigarinO 4,00
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VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate

Kompressor Dieselmotor

Hochleistungs-Kompressor fiir das Einblasen von gréReren Glasfaserkabeln. Besonders geeignet fur MiniJet, fur Rohr-1D bis
41. Auf Einachs-Fahrgestell mit hhenverstellbarer Auflaufdeichsel. Dieselmotor inkl. Oxidationskatalysator und Partikelfilter.
Der Kompressor erflllt die Abgasstufe V und die US-Abgasnorm EPA Tier 4.

* Hatz Dieselmotor, 42 kW. Kompressor-Abmessungen: 4000x1540x1445 mm.
» Férdermenge 3,8 m3, bei 14 bar Betriebsdruck.

* Mit integriertem Nachkihler und Wasserabscheider.

* Luft-Auslasshéahne: 2x G 3/4" und 1x G1".

Code Type Druckluft Druck Ro-ID K-D kg

960123 M 59 3,80 m3/min. 14 bar 3-16,0 bis 10 906,00

Kompressor Dieselmotor

Hochleistungs-Kompressor fiir das Einblasen von gréReren Glasfaserkabeln. Besonders geeignet fur MiniJet, fir Rohr-ID bis
20. Auf Einachs-Fahrgestell mit héhenverstellbarer Deichsel, ungebremst.

» Kubota Dieselmotor, 17,9 kW. Kompressor-Abmessungen: 3245x1260x1330 mm.
» Férdermenge 1,6 m3, bei 14 bar Betriebsdruck.

* Mit integriertem Nachkiihler und Wasserabscheider.

* Luft-Auslasshéahne: 2 x G 3/4" (Darstellung mit Option EVK 34).

Code Type Druckluft Druck Ro-ID K-D kg

960120 M 27 1,60 m3/min. 14 bar 3-16,0 bis 10 600,00

Kompressor Benzinmotor

Kompressor fiir das Einblasen von Glasfaser-Minikabeln, Fasern und Faserbindel. Fir alle MicroJets. Der externe Nachkihler
reduziert die Drucklufttemperatur auf ca. 8° C Giber Umgebungstemperatur. Der Kompressor hat eine Schalldammhaube und
ist mit 2 Luftdruckrader leicht verfahrbar.

» Mit Honda-Benzin-Motor 15,50 kW. Abmessungen: 1080x800x796 mm.

* Luft-Férdermenge 1000 I/min. bei 15,0 bar Betriebsdruck.

 Mit separatem Nachkuhler elektr. gespeist vom Kompressor. Luft-Auslasshahne: 1 x G 3/4".
« Als Zubehdr Befestigungsrahmen abklappbar fir Nachkihler, siehe néchste Tabelle unten.

Code Type Druckluft Druck Ro-ID K-D kg

9601184 MK 17.4 1,0 m3/min. 15 bar 3-12,0 0,8-9,0 216,00
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VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate

Kompressor Benzinmotor mit Befestigungsrahmen fur Nachkuhler

Kompressor fur das Einblasen von Glasfaser-Minikabeln, Fasern und Faserbindel. Fir alle MicroJets. Der externe Nachkihler
reduziert die Drucklufttemperatur auf ca. 8° C Giber Umgebungstemperatur. Der Kompressor hat eine Schalldammhaube und
ist mit 2 Luftdruckréader leicht verfahrbar.

» Mit Honda-Benzin-Motor 15,50 kW. Abmessungen: 1080x800x796 mm.

* Luft-Férdermenge 1000 I/min. bei 15,0 bar Betriebsdruck.

* Mit separatem Nachkuhler elektr. gespeist vom Kompressor. Luft-Auslasshéhne: 1 x G 3/4".
« inklusive Befestigungsrahmen abklappbar fur Nachkihler, siehe néchste Tabelle unten.

Code Type Druckluft Druck Ro-ID K-D kg

9601187 MK 17.4 1,0 m3/min. 15 bar 3-12,0 0,8-9,0 225,00

Befestigungsrahmen fur Nachkiihler - Bausatz zum Nachrusten

Befestigungsrahmen fiir Nachkihler auf Kompressor MK 17.4. Stahlaufbaurahmen feuerverzinkt. Hiermit ist der Nachkuhler
platzsparend, fest und sicher auf dem Kompressor montiert. Vibrationsarm aufgebaut durch 4 Gummielemente.

Der Nachkuhleraufsatz ist zum Transportieren in einem Baustellenfahrzeug abklappbar, dadurch entsteht eine niedrige
Gesamthdhe von nur 1,10 m. Der Nachkihler selbst ist auch vom Gestell einfach tUber 4 Schrauben abnehmbar.

* Gesamt-Abmessung mit aufgestellten Nachkuhler, L/B/H 1170/800/1220
» Zum Transport mit abgeklapptem Nachkihler gesamte Hohe nur 1100 mm.

Code Type Material kg

960147 KHN 17.4L Stahl-Profile, galv. verzinkt. 9,00

Kompressor fir Bindelfasern und Mikrokabel

Elektro-Kompressor fir das Einblasen von Glasfaser-Blindelfasern und Mikrokabeln in Geb&audeinstallationen. Tragbar und
rollbar auf 2 Radern fur den Treppentransport durch nur eine Person. Geeignet zu UltimaZ P2P

* Elektro-Motor 1,5 kW, 230 Volt, Kompressor Abmessungen: 570/440/1050 mm.

» Schallschutzhaube, Schalldruckpegel 79 dB(A).

« Konstanter, stufenlos einstellbarer Férderduck durch neues Kolbenverdichterprinzip
« ?-Ifreier Betrieb, kein ?-lwechsel, keine Kontrolle, &lfreie Luft

Code Type Druckluft Druck Ro-ID K-D kg

960104 i. Comp 3 0,12m3/min. 11 bar 2,5-6,0 0,8-4,0 29,00
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VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate

Kompressor fir Bindelfasern und Mikrokabel

5

T N Elektro-Kompressor fir das Einblasen von Glasfaser-Bundelfasern und Mikrokabel in Geb&audeinstallationen. 230 Volt,
w’? tragbar und rollbar auf 2 Radern, mit Schallschutzhaube. Geeignet zu UltimazZ P2P.
N /
s * Elektro-Motor 1,1 kW, 230 Volt, Kompressor Abmessungen: 560/350/560 mm.
g » Férdermenge 100 I/min, bei 12 bar

« Schallschutzhaube, Schalldruckpegel 71 dB(A).
* Mit Druckbehalter 4 Liter

Code Type Druckluft Druck Ro-ID K-D kg

960102 VE 100 100 I/min. 12 bar 2,555 0,8-4,0 31,00

Druckluftschlauch

Druckluftschlauch DN 10, Lange 7 m, inkl. Schwenkkupplung und Stecknippel, zum Anschluss von UltimaZ P2P an den
Kompressor VE 100

Code Type DN Max. Druck Lange kg

042334017 DLS 10/7 10 15 bar 7m 1,60

Y-Verteiler mit Zubehor

Y-Verteiler zum Anschluss von 2 Kompressoren VE 100 mit gleichem Druck und Férdervolumen von 15 bar und 0,24m3/min.
Inkl. 2 Riickschlagventile. Die Anschlussteile sind nicht im Lieferumfang enthalten, sie werden wie folgt bendétigt:

e Zu Rohr-@ 10 - Code 275.766, DAM 10, Druckluftanschluss.
* Zu Rohr-@ 12 - Code 275.768, DAM 12, Druckluftanschluss.
» Zu Kompressor-Anschluss: 2 Druckluftschlauche Code 0423.340.15, DLS 10/7.

Code Type Max. Druck Ro-AD kg

275775 YVE 16 15 bar - 1,10
275766 DAM 10 10 bar 0-7 bar 0,08
275768 DAM 12 10 bar 0-7 bar 0,10
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VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate

Kabeltrommel-Abroller

Kabeltrommel-Abroller fiir sehr kleine Trommeln mit einer oder zwei Bordscheiben. Der Abroller kann durch die Kombination
von verschiedenen Konen die unterschiedlichsten Trommeln mit einer Bohrung ab 20 mm aufnehmen. Durch sein geringes
Gewicht von nur 6,4 kg ist er sehr handlich und hat trotzdem eine hohe Standfestigkeit. Dadurch ist er sehr sicher im Einsatz
z.B. bei der Inhouse Verkabelung.

* Fur Trommel-D bis 300 mm und Trommelbreiten bis 220 mm, Gewicht max. 5 kg
» Klemmlager fur einen leichten Lauf und kleinen Abzugskraften
* Alle Konen sind enthalten und am Gerat befestigt

Code Type Gerat Achs-D Konen fir kg

320630 KTA 3 Abroller s. oben 18 Spundloch-D 20-50 6,40

Kabeltrommelabspuler

Kabeltrommelabspuler fur kleine Trommeln, auch mit beschéadigten Bordscheiben in der Elektroinstallation,
Stahlrohrkonstruktion galv. verzinkt. Bestehend aus: Grundgerat mit 2 Rédern, 1 Trommelachse D 25 mit 2 Poly-Konen fir
Bohrungen bis D 80.

» Zusammenklappbar zum einfachen Transport zur Baustelle.

* Leicht verfahrbar mit der Trommel durch GroRe gummibereifte Rader.

* Fur Trommel-D bis 800 und Trommelbreiten bis 530, Gewicht max. 200 kg.

* Als Zubehdr kugelgelagerte Stahlrohr-Achse D 50 und Konen dazu, siehe Tabelle unten.

R
Code Type Gerat Achs-D Konen fur kg
320290 KTA 8 Abspuler s. oben 25 Bohrg.-D 25-80 11,60
320292 KTA 8W St-Achse Kugellager 50 S. nachste Zeile 2,05
315504 ZKP 50-80 Poly-Konus (1 St.) 50 Bohrg.-D 50-80 0,15
3155045 ZKP 50-108 Poly-Konus (1 St.) 50 Bohrg.-D 50-108 0,39

Trommelabspulgestell fir Glasfaserkabel

Trommelabspulgestell geeignet fir Glasfaserkabel- und Subduct-Trommeln verschiedener Hersteller. Das Gerét ist mit
wenigen Handgriffen ohne Werkzeug in kleine Teile zerlegbar. Ausgerustet mit einer leichten, drehbar gelagerten
Alu-Trommelwelle D 75 mit Wellensicherung und 2 Klemmschellen.

* Robuste Schweisskonstruktion verzinkt, fir Transport vollig zerlegbar.

* Einfache Hohen-Schréagstellung, Kabel und Subducts in jede Richtung frei abspulbar.

» Stabiler Stand auch in unebenen Geléande.

 Fir Trommel-D bis 1400, Trommelbreite bis 900, Trommelgewicht bis 500 kg.

» Zubehor kugelgelagerte Alu-Welle D 50, Klemmschellen u. Konen extra bestellen, s. Tabelle.
» Abmessungen montiert: L/B/H 1450/1400/690 mm.

Code Type Gerat Wellen-D Konen fir kg
344355 TRG 1140 Abspuler s. oben 75 - 96,00
350592 TAK 5013 Al-Welle Kugellager 50 - 7,40
315030 KSV 51 Klemmschelle 50 -- 1,30
315504 ZKP 50-80 Poly-Konus (1 St.) 50 Bohrg.-D 50-80 0,15
3155045 ZKP 50-108 Poly-Konus (1 St.) 50 Bohrg.-D 50-108 0,39
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VETTER Mini- und Mikrokabel Einblasgerate

Kabeltransportanhanger fir PKW oder LKW

Kabeltransportanhéanger mit gerader oder hthenverstellbarer Auflaufdeichsel fur Geschwindigkeit bis 80 km/h. Die Beladung
erfolgt mit einer Hand-Seilwinde Uber den drehbaren Kipprahmen mit Gasfederhub. Starre Rohr-Trommelwelle D 76, oder
drehbare Alu-Welle als Zubeh6r, siehe unten.

Nutzlast ohne Zubehér. Durch Aufbau von Zubehdéren, wie hydraulische Trommelantriebe u.a. reduziert sich die Nutzlast
entsprechend dem Gewicht der Zubehore.

» Typen G - gerade Auflaufdeichsel, kbnnen nur mit PKW-Kugelkupplung besttickt werden.

» Typen H - hohenvstb. Auflaufdeichsel mit LKW- kdnnen auch mit PKW-Kupplung besttickt werden.
* Bestens geeignet fur Ein-Mann-Bedienung.

» Ganzer Anhénger feuerverzinkt.

* Drehbar gelagerte Alu-Welle als Zubehdr, Klemmschellen zu Trommelwellen extra bestellen.

» Trommel-Bandbremse als Zubehor, siehe unten.

* Positionsbeleuchtung vorn am Kabeltransportanhanger

Code Type Nutzl. Gesamt Trom.-D Stitzl. Weit/Breit kg

342088 KVS 1000/80G 980 kg 1300 kg 600-1650 75 kg 1300/2140 320,00
342131 KVS 1500/80G 1500 kg 2100 kg 600-2400 100 kg 1580/2450 581,00
342146 KVS 2000/80G 2000 kg 2600 kg 600-2400 100 kg 1580/2450 581,00

Code Type Nutzl. Gesamt Trom.-D Stutzl. Weit/Breit kg

342093 KVS 1000/80H 930 kg 1300 kg 600-1650 75 kg 1300/2140 370,00
342136 KVS 1500/80H 1500 kg 2200 kg 600-2400 120 kg 1580/2450 670,00
342151 KVS 2000/80H 2000 kg 2700 kg 600-2400 120 kg 1580/2450 700,00

Unterfahrschutz hinten

Unterfahrschutz hinten, steckbar, einfach abnehmbar, zu KVS 1000-2000 G+H, feuerverzinkt

Die Notwendigkeit des Anbaus eines hinteren Unterfahrschutzes ergibt sich aus den nationalen Vorschriften. Unabhéngig von
diesen Vorschriften bietet der hintere Unterfahrschutz eine hdhere Sicherheit beim Fahren im 6ffentlichen StraBenverkehr.

Code Type Passt zu FzB kg

349820 KUF 100 KVS 1000G+H 2140 16,00
349826 KUF 200 KVS 1500-2000G+H 2450 30,00
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