
•  Batterieheizung für Arbeiten bei niedrigen Temperaturen
•  Elektronischer Assistent MP 50

Optional 
•  Ladekabel für Ladestation

von Elektrofahrzeugen
•  Funkfernsteuerung FST 50  –

die ideale Ergänzung

KABEL-SPILLWINDE TL 3022 DRE MIT ELEKTRONISCHEM ASSISTENTEN MP 50

Vetter GmbH Kabelverlegetechnik · D-79807 Lottstetten · www.vetter-kabel.de
Vetter Plumett AG · CH-8197 Rafz · www.vetter-plumett.ch

Remote Monitoring
Anwendung zur Fernüber-
wachung der Maschine

Funk-Fernsteuerung Ladekabel für Ladestation von
Elektrofahrzeugen

JetPlanner 4.0
Software zur Simulation
der Kabelverlegung
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P U S H T H E    B O U N D A R I E SPPlume az hat für Ihre Bedürfnisse eine Reihe von
digitalen Tools für die Kabelverlegung entwickelt

Die 1. vollelektrische kompakte und leichte Spillwinde auf 
Anhänger mit starker Geräuschreduzierung, emissions-
freiem Motor und hervorragenden Leistungen.

Kein HydraulikölMit Lade SteckerGeräuschlosEmissionsfreigreen tools

PLUMETT E-WINCH, DEINE BATTERIEN GEHEN ZUR ENDE? KEIN PROBLEM! 
EINFACH EINSTECKEN UND SCHON KÖNNEN

SIE IHRE ARBEIT FORTSETZEN!

Zündkerzen
Austauschen

Choke-Kabel
schmieren

Externe 
Kra�stoffschläuche 

prüfen
Motorölwechsel

Tank auffüllen
Kra�stofffilters 

wechsel
Lu�lterwechselMotoröllter- 

wechsel
Leerlaufdrehzahl 

einstellen

9 WARTUNGSPUNKTE, DIE SIE NICHT MEHR MACHEN MÜSSEN

DIE 1. VOLLELEKTRISCHE KOMPAKTE
UND LEICHTE PLUMETT SPILLWINDE, AUF ANHÄNGER, 
MIT STARKER GERÄUSCHREDUZIERUNG ,  E INEM 
EMISSIONSFREIEN MOTOR UND HERVORRAGENDEN 
LEISTUNGEN.

NEUNEU

Marine Technik

P U S H T H E  B O U N D A R I E S

S I M P L E  S O L U T I O N  F O R
S O L I D  C O N N E C T I O N

w w w . p l u m e t t  a z . c o m

100% elektrisch

Technische Daten TL 3022 DRE Typ 1050/9
Maximale Zugkraft im 1. Gang 3000 daN

Seilaufroll- / Seilabroll-Geschwindigkeit 
im 1. Gang

0 - 20 m/min

Maximale Zugkraft im 2. Gang 500 daN

Seilaufroll- / Seilabroll-Geschwindigkeit 
im 2. Gang

0 - 75 m/min

Zulässiger Ø des Seiles 9 mm
Maximale Seillänge 1050 m
Motor: Leistung 9 kW

Gewicht der Spillwinde ohne Seil 905 kg

Batterien

LMO-NM, Lithium Hochleistungsbatterie inklusive Batterie-Management- 
System mit integriertem Schutz gegen Überladung, Kurzschluss, Tief-
entladung, Verpolung, Überhitzung und Untertauchen, Sicherheitsentlüftung.

Nominale Energie 2x 5275 Wh (10.5 kWh total)
Eingangsspannung 100 – 240 VAC
Dauer des Ladevorgangs (2 Batterien) 5,5 h
Umgebungstemperatur, Entladen [-10;+50] +/-1.5 °C

Autonomie: 1. Gang/Seilaufroll-
Geschwindigkeit 10 m/min)

1000 daN / 2000 daN / 3000 daN
4 h / 2 h / 1,5 h

9 Wartungspunkte, die Sie nicht mehr machen müssen

• Glasfaserverstärkte Kunststoff-Karosserie. Lackierung RAL 1007 gelb
•  Auf Einachsanhänger mit höhenverstellbarer Auflaufdeichsel, PKW- 

oder LKW-Kupplung
•  Fahrgestell inkl. Stoßdämpfer ermöglicht die Zulassung mit 100 km/h 

auf Autobahn

Ausstattung im Lieferumfang enthalten:

NEUHEIT


